






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































________________________ --------------___ 1 
1 

, 
" L 

da skinete dec instrument-table. Kod nekih 
tipova vozila moraeete da skinete i radio prijem­
nik da biste obezbedili pristup brzinomeru. Pored 
toga, nn no\rijim vozila mazda postoje . 
poluga za brzo skidanje iii opruzna obujmica za 
oslobadanje kuCista »sajle«. 

Proverite da Ii ste upamtili kako eete ponovo 
montirati sve sto ste jednom iskljucili iii skinuli. 
Servisiranje »sajle« brzinomera nije narocita 
skupo ukoliko ga obavlja mehanicar, ali zato 
moze da bude skupo menjanje vazdusnih kanala 
iii popravka slomljenih delova iii elektrovodova. 
3. Po iskljucenju »sajle« na glavi brzinomera pot­
puno' je izvuci. 
4. Pregledajte iskljucenu »sajlu«. Vidite da nema 
tragova savijanja ili prekinutih iila. Ukoliko je 
osteeena na bilo koji nai'in ona se mora zameniti. 
Odgovarajueu »sajlu« mozere nabaviti u radnji 
auto delova. Ukoliko je »sajla« u dobrom stanju 
dobro je prebri'ite. 
5. Obilno podmazite donje dye treCine nove 
»sajle« uljem za podmazivanje brzinomera iii 
staru ukoliko je u ispravnom stanju. I ovo ulje 
mozete nabaviti u radnjama auto delova. Ne pod­
mazujte gornju treCinu iii vrh »sajle« koji ulazi u 
glavu brzinomera. 
6. Montirajte »sajlu« u kueiste ali vodite raeuna 
da u njega ne prodre prljavstina iii druge strane 
cestice. 
7. Izbrisite visak ulja s kuCista »sajle« i povezite 
ga sa glavom brzinomera pritezanjem navrtke na 
kuCistu iii pritiskom na prikljucak. 

Nepokretna igla brzinomera 
U slucaju da igla brzinomera ne registruje 
nikakvo kretanje, postupite na sledeCi naCin: 
1. Iskljucite kabl za uzemljenje akumulatora. 
2. Iskljucite kuCiste »sajle« iz glave brzinomera 
iza instrument-table, kako je napred opisano. 
3. Pustite da neko drugi vozi dok vi pratite okre­
tanje »sajle« brzinomera u njegovom kuCistu. 
Ukoiiko se polagano okreee pri maloj brzini a 
brzo pri vecoj brzini problem lezi verovatno u 
samoj glavi brzinomera, koja se nalazi u instru­
ment-tabli; ovu popravku treba da obavi kvalifi­
kovan mehanicar. Ukoliko se, medutim, »sajla" 
ne okreee u kuCistu brzinomera dok je automobil 
u pokretu, potrebno je obaviti dalje ispirivanje. 
4. Kad vozil0 miruje, povucite »sajlu« iz njenog 
kuCista i prove rite da Ii je prekinuta; na drugom 
kraju treba da postoji kratak, cetvrtasti pogonski 
deo. Ukoliko ga nema, prekinutu »sajlu« treba 
zameniti. Ukoliko se ovaj deo nalazi na kraju 
»saj\e«, problem mozda leti u zupcaniku brzino­
mera u menjaeu iIi na prednjem tocku. Nastavite 
sa sledecom operacijom. 
5. IskljuCite kuCiste »sajle« na menjacu iIi pred­
njem tocku. Napomena: Moida ce biti potrebno 
da podignete prednji dec vozila i poduprere ga 
parom sigurnosnih podmetaca kako biste prisli 
»sajli«. Proverite u prirucniku vaseg vozila kako i 
gde je fiksirana »sajla« iIi pratite vodenje »sajle«. 
IskljuCite »sajlu«skidanjem rascepke pomoeu kle­
sta. Ukoliko »sajla« vodi do menjaea, kljucem 
olabavite prikljucak. 

Sklap prikljucka kabla bn:inometra na krajzlerovim vozilima tipa K, 
dodi »omrus'" i plimut .. horizon«; (l) smer prema rnenjacu, (2) mali zupcanik 
brzinomera, (3) uljna zaptivka, (4) podlmka, (5) uljni prsten, (6) adapter. 
(7) obujrnica za osiguranje. i (8) kraj eelitnog ufeta ("sajle«), 
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6. Prove rite da »sajla« nije prekinuta pa ukoliko 
jeste izvucite je i zamenite. UkoIiko nije preki­
nuta proverite zupcanik brzinomera na prednjem 
tocku iIi u menjacu. Proverite da nema odlomlje­
nih iIi pohabanih zubaca zupcanika. Ukoliko je 
zupcanik ostecen, popravite gao 

Ugradivanje svetla 
u motorni prostor iii 
u prtljaznik 
Alat i materijal 

• Grebac 
• Elektricna busilica i burgija 
• Komplet svetla za montazu u motorni prostor 

iii u prtljaznik, sa priborom 
• Yijcana roba za elektricnu instalaciju 
• Zicani prikljucak 
• Krstasti odvijac 

Za veeinu vozila svetlo pod haubom (u motor­
nom prostoru) iIi u prtljazniku predstavlja 

dodatnu opremu. Ukoliko na vasem vozilu nije 
ugradeno ovo svetlo, mozete da priustite sebi 
zadovoljstvo da imate svello kad god otvorite 
haubu ili prtljaznik svog vozila. 

Ugradivanje svella u rnotorni prostor (pod 
haubu) 

InstaJacija svetla pod haubom sadrii integralni 
prekidac kojim se svetlo paJi kad se poklopac 
motora podigne, a iskljucuje kada se poklopac 
zatvori. Ovi kornpJeti svetIa mogu se nabaviti u 
radnjama auto delova. Kod ugradivanja postupite 
na sledeCi naCin: 
1. Podignite haubu i izaberite mesto pod hauborn 
gde eete posta viti svetlo - na poprecnom ukruce­
nju iIi s donje strane haube. To treba da bude 
mesto na koje ce se lako montirati svetIo s delo­
virna iz kompleta i sa koga ce se na najbolji naein 
osvetliti prostor mot ora. Kao mesto montaze ne 
koristite samu haubu. 
2. Grebacem obeleiiti mesto za montaiu svetla. 
3. Elektricnom busilicorn i burgijom odgovara-

juee veliCim, izbu; liti otvor za montazu. Upozore­
nje: Vrsite slab a li stalan pritisak na burgiju ali 
voditi racuJ'a da burgija ne probije naglo lim 
haube i osteti je. 
4. Fiksirati svetlo raspolozivim delovima iz kom­
pleta, prerma uputs tvu proizvodaca. Proverite da 
Ii je svetIo, u horizontalnom polozaju kada se 
hauba zatYori. Uk :oliko nije u horizontal nom 
poloiaju svdlo se n ece gasiti. 
5. Pratiti v'odenje k abla od svetiljke dUl ukruee­
nja haube pa nanize do pregradnog zida sa strane 
motora, ostavljajuCi ga malo labavo na mestu 
zatvaranja haube. 
6. Pricvrstite kabl e,lektro trakom iii vijcima za 
oiicenje stirn da nt' dodiruju motor iIi da ne 
zapinju za bilo koju I wmponentu kada je hauba 
zatvorena. 
7, Provucite kraj kab ,la kroz poslOjeCi otvor za 
elektricne vodove u pI 'egradnom zidu. 
8. Ispod instrument-table utvrdite mesto koje je 
stalno pod naponom. 
9. Poveiite kablove sv, etIa pod haubom sa pret­
hodno utvrdenim mes 10m, prema uputstvima 
proizvodaca. Mozete ko ·ristiti i specijalan priklju­
cak koji ne zahteva ogolj avanje izolacije na kablu. 
Ove prikljucke mozete nabaviti u radnji auto 
delova. 
10. Pokrijte sve nastavkl ; iIi spojeve zice elektro 
trakom. 
11. Prove rite funkcionisa nje sverla pod haubom. 

Ugradnja svella u prtljazllI iku 

Komplet svetla koje je prel jvideno za osvetIjava­
nje prost ora motora moze Sl; koristiti i za osvetlja­
vanje prtljainika kadgod se poklopac prtljainika 
podigne, Da biste ugraclili svetlo u prtljazmku 
koristite isti po stupak ka,o i kod ugradnje svetla 
pod haubom motora. Jedina razlika lezi u naCinu 
vodenja kabla kroz kalbinu za putnike, ispod 
pokrivke na podu vozila i ilj, :bove u podu. 

Ugradnja 1vak~uum­
-metra 

Vakuum-metar je inst'rument k. oji se ugraduje 
po kupovini vozila i istovren leno jedan od 

najvrednijih instrumena ta koje me )zete da imate 
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Alat i materijal 

• Elektricna busilica i burgija 
• Odvijae 
• Univerzalni noz 
• Komplet vakuum metra 
• Kldta za skidanje izolacije 
• Elektro traka iIi prievrsc;v: lei creva 
• Prikljucak na izvodu 
• Prikljucak kabla 

trajna ugradene u vasem v( nilu. Ukoliko se pra­
vilno koristi. on moze da pokaze vozacu kada 
motor maksimalno efikasr 10 radi i da ukaze na 
lose vozacke navike, kao c ,to je naglo startovanje 
vozila. Lako mokte da ut, "dite kola je najefikas­
nija brzina voznje prover om pokazivaca na me­
raCll. 

Da biste ugradili vaku tUm-metar postupite na 
sledeCi naein: 
1. Montirajte me rae na pogodno mesto vidljivo 
vozacu. Ukoliko je ins!" rument samo-montiraju­
ceg tipa odlepite zastitni papir sa montazne noiice 
obloiene lepkom, sa zad ,nje strane ili na podnoiju 
instrumenta, i cvrsto g ,a pritisnite 0 Cistu mon­
tainu povrsinu na ins! rument-tabli. Ukoliko se 
instrument ugraduje preko konzole, izbusite 
montazne otvore, kori ,steCi konzolu kao sablon. 
Upozorenje: Vodiie r, acuna da burgija ne oSieri 
prostor iza mesta za m 0 ntaiu instrumerna. Monti­
rajte konzolu i prievrs .ti te instrument za nju. 
2. Pratite vodenje va' kUlum-creva od instrumenta 
kroz otvor u pregradr lorn zidu sa strane prost ora. 
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motora. Napomena: Ukoliko morate da busite 
otvor za prolaz creva, izbusite ga dovoljno da bi 
stalo gumeno leiiste koje stiti crevo. 
3. Poveiite kraj creva za instrument, prema uput­
stvima proizvodaca. 
4. Podignite haubu motora i pronadite vakuum 
crevo na usisnoj grani iIi karburatoru motara. 
Uputstva koja se daju uz komplet za ugradnju 
vakuum metra pomoCice yam da pronadete pravo 
crevo. 
5. Univerzalnim noiem prosecite vakuum-crevo 
na motam. 
6. U vakuum-crevo motora ubacite i osigurajte 
T-prikljucak iz kompleta za ugradnju vakuum 
metra. 
7. Povez'ite kraj vakuum creva sa strane vakuum 
metra sa T-prikljuekom. 
8. Elektro trakom iIi pricvrsCivacima creva fiksi­
rajte vakuum creva instrumenta za druga creva iIi 
Dosace. 
9. Spustite haubu motora. 

Napomena: Osvetljeni vakuum metri obicno 
imaju dva voda za povezivanje - crveni, pozitivni 
(+) i crni, negativni (-) za uzemljenje. Vod za 
uzemljenje poveiite sa najbiiiom metal nom povr­
sinom vozila ispod instrument-table. Ovo se cesto 
moze postiCi skidanjem nekog vijaka iIi greba­
njem bilo koje obojene povrsine oko vijka kako 
biste obezbedili kontakt s golim metalom. Klc­
stima za skidanje izolacije skinite oko 1 cm izola­
cije sa kraja voda za uzemljenje, poveiite priklju- . 
cak izvoda za kraj voda i fiksirajte prikljucak 
izvoda ispod vijka. 

Povei.ite crveni, pozitivni (+) vod za pozitivni 
(+) vod svetala na instrument-tabli. Ovo se moie 
postiCi koriscenjem specijalnog prikljucka koji se 
moie nabaviti u radnjama auto delova. On Yam 
omogucuje nastavljanje dve iice lako i bez 
potrebe ogoljavanja izolacije. 
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RECNIK POJMOVA 

A 
AC: Naizmcnicna struja 

Adiliy: RastvDr, rrah iIi uru,g.:l !ll<llerij;l koja SI.: df)(bje bCllzinu, ulju. 
masti iIi drugim proizvodima bko bi 5C njihovc karakteristike 
poboljsule. 

Akermanov princip: Spoljn! krajevi upravljackih poluga zakrenuti su 
prema unutra, tako da kada automobil skrece, unutrasnji toeak se 
zakrenc za veti ug.lQ nego spoljn!. 

Aksijalna podloska: Podloska ad lvrdog ce\ika iIi bronze koja St; 

postavlja izmedu dva pokretna dela. Podloska sprceava poduzn<l 
krcranja j stiti hoene povrsine Id3ja. 

Aksijalni (potisni) le:i:uj: Lei8j koji jc tako kOf.lStruisan da pounosi 
baeni pritisak. 

Aksijalno: U istam iii u smcru pamklnom osi obrlanja. 

Akumulator: Ur<:daj koji moze da uskl<.Hlisti elektricnu cnergiju u 
hemijskom obliku. 

Alat za rormiranjc: Alar koji ~luzi zu oblikov:mje krajevLI eev! wdi 
spLI]anja. 

Alat za vadenje vijaka: Uredaj pomocu kojeg se po!omljeni vijei 
i zavrtnji vade iz otvora. 

Alternator: Generator nllizmenicne struje koji proizvodi naizme­
nienu struju, i pretvara je u jednosmernu pre nego Sto ude u 
elektricni sistcm <lutoll1obila. 

~ .. 

I 

Amortizcr (prigusivac): Hidr<lulicni urcdaj koji prigusuje iii ~tabili­
zuje vertikalna kretanja k::troscrije automobila taka sto vrsi kontrolu 
sabijanja i otpustanja opruga. 

Amperaza: Ukupan iznos elektricne sIru]e (ampcra) koji teee kroz 
elektricno koia. 

Ampennetar: Instrument koji sluzi za merenje proloka clektricne 
struje (u amperima). 

Antirrikcioni leiajevi: Leiajevi S3 kug!icuma ili valjCitima i unutra;­
njim i spoljnim stazama. Ovakvi leiajcvi su konstruisani tClko da 
klizanje pretvaraju u kotr!janjc eime se smanjuje trenjc (frikcija). 

Antirriz: HemikaJija koja se doduje u sistem za h!adenjc motura I 

koja sprecava smrzavanje teenosti za hladenje kada jc vreme hladno. 

API: Americki pcrrolejski institut (Americkj institut za naf1:u) 

Automatski uredaj za startovanje hladnog motora: Sastoji se od 
leptirastag verHila koji"m se vrsi prigusivunje karburutora i koji 
automatski padesava svoj polazaj u skladu sa potreb3ma karburn­
tora_ 

Automatski menjac: Menjac kod koga se stepeni prenosa menjaju 
automatski, prema uslovima puta i opterecenja. Promene brzina se 
vrse pomocu grupe hidrau!icnih kvaCila i kocniea. 

Automobil »vuce«: Automobi! koji ima tendenciju da skrece sa puta 
na jednu iii drugu stranu. 
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B 
Balastni otpornik: Otpornik naCinjen od posebne vrste provodnika 
koji tezi da paveca odnosno smanji napao u zavisnosti od tempera­
ture. 

Bar: jedinica za merenje pritiska (i bar = i ,02 at). 

Benzin: UgJjovodonicno gorivo koje se karisti za malore sa unutras­
njim sagorevanjem. 

,.Bias« pneumatici: Pneumatici u kojih su slojevi korda bocnih 
zidova postavljaju uzvratno jcdnn u odnosu oa drugi. 

.. Bias« pneumatici sa pojasom: Pneumatici u kojih je nekoliko 
slojeva korda (platna. armature ... ) postavljeno neposreana ispod 
gaznog slaja. sa ciljem da se gazni sioj pojaca. 

Siok n1OlOra: Deo motora u kojem sc nalaze cilindri. 

Bocni zazor klipnih prstenova: Zazor izmedu bokova k!ipnog. 
prstena i ciodirnih povr!;ina. 

Bokovi pneumatika: Dea pneumatika izmedu protektara i ruba 
pneumatika. 

Bregasta osovina: O~o\"ina sa bregovim<l koji sluze za pokretanje 
ventila. 

Brojac kilometara: Uredaj ko]i se koristi za merenjc i bclezenje 
broj;1 prcdenih kilomet<lra aUlomobila. 

Brzinomer: Instrument koji sluzi za odredivanje brzine kretanja 
aU10mobila. i koji lU brzinu ·lzraZav3 u kilometrima n<l cas iii u 
miljama 113 cas. 

c 
Centralni mehanizam upraYJjaca: Sistem za upra\'ljanjc u kojem 
postoje dye spone povezane sa upravljackim polugama i sa central· 
nom spanam. Cemralna spana se pakrece pomoeu spone upravljaea 
koja povezuje cenlralnu spanu sa upf8vljackim prenosnikom (mcha­
nizam sa zupeaslOm ietvam iii Pitmanov). 

Centrifugalna sila: Sila koja tci:i da se predmeti kreeu pravolinijski. 
Kada se automobilom skrece. cenlrifugalna sila pokusava cia zadrzi 
pravolinijsko kretanje. Ako auto mobil skrcce pri suvi~e vclikoj 
brzini, centrifugalna sila ce postati veca ad sile trenja izmedu guma i 
tla i autamobil cc skrenuti sa puta. 

CCl1trifugnlni regulator paljenja: Sklop koji je konstruisan tako Ja 
pomocu centrifugalne ~ile obezbcduje mnije odnosno kasnijc pa­
Ijenje. 

Centrifugalno kvacilo: KvaCilo koje koristi cemrifugalna sila da 
razdvoji frikcioni sklop pogonskog vratila i gonjenog \'ralila. 

Centriranje trapa: Pravilno poddavanje svih faktor::! vesanja i vode­
nja prednjih i zadnji tockova, taka da se 8utomobilom upravlja na 
pravi naCin, uz najmanje napora i uz najmanjc habanje pncumatika. 

Cilindar; Olvor iii otvori u bloku matara u Kojima se kreeu kl"lpovi. 

"Co< kopea: Metafna kopea koja upada u urez na osovini. Karisti sc 
za prievrscivanje elemenuta na osovini (iii vrati!u). 
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Crvena linija: Najveci preporuceni broj obrtaja motara. Ako auto­
mobil ima ugraden merae braja obrtaja, na njelTIll ce se nalaziti 
oznaka. odnosno crvena linija koja oznaeava maksimalni broj obr­
taja motara. 

Celik za opruge: Termicki obnlden cclik koji ima sp05obnost da 
!zdrzi veliku deformaciju. a da se ipak vrati u pacemi oblik iii 
polozaj. 

Celo klipa: Deo k!ipa koji se naiazi iW<ld gomjcg k!ipnog prstena. 

Cep hladnjuku: Poseban cep za hladnjak. Ovaj cep adrz:ava pret­
hatlno odreden pritisak tecnosti u sistemu za hladenje. Time se 
omogucuje da teenos! bez kljucanja radi na tempcraturam:l iznad 
taeke ktjucanja. 

Cepo"j na hloku motora: Postavljaju se u hlak motora da bi se 
spreCilo njegovo pucanje, pri niskim temperatun.lma. 

Cetkicc: Kom"d ad provodnog malerijala koji, kada je u dodiru sa 
komulatorom. prstenom i sl.. obezbeduje provodenje clcktricitcta 
(izmedu deJa koji sc okreec i deb koji je nepakretan). 

Celija akumulatora: Za!voren e1emenat koji sadrii jed::lD par nega­
tivnih i pozitivnih ploea kaje sa elektrolitom proizvode elektricnu 
energiju kada se zatvori strujno kola. 

D 
DC: JednosmerniJ struja 

Detonadja: Pretenmo burno paljcnje smde. prakticno nekontroli­
sana eksplozija. 

Diferencijal: Sklop koji prenosi pagon na oba pogonska vratila 
(poluos()svinc), a istovremeno omogucuje du sc vraliia okrccu razli­
Citim brzinilma pri voznji <.IulOmobila kroz krivinu. 
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Diferencijal sa ogranicenim proklizavanjem: Sklap difcrcncijaJa koji 
jc taka konstruisan da omogucuje boljc vucne karaktcfistike na taj 
naCin lito knda jedan toeak proklizava, prena:;! obrlni momena{ na 
drugi weak koji nc proklizava, 

Dijafragma (membrana): Savit!jiva folija od gume-platna. koja je 
zategnuta poprcko unulm nckog suda i na wj naCin razdvaja taj sud 
(zaprcminu) na dV<l dda. 

Dinamicka ravnotcia: K<lda je teiisna os:! objekta koji rotira u istoj 
ravoi kao i osa objckta, taj objekat ce biti u dinamickoj ravnotcZi. Na 
primer teiisna osa gume mora biti u istoj ravoi kao i osa tocka. 

Disk iii rotor kocnice: To jc disk ahraden sa abe strane taka da 
omogucujc da ga plotiee pritiskuju, ili prikljeste sa abc strane i na raj 
naCin zaustave automobil. 

Disk kocnica: Kocnica u kojoj se koristi celicnl disk sa stegom i 
p!oCicama. Pri kocenju pJoCice. kaje Se nalaze sa obe wane diska 
koji se okrece. pritiskaju disk i tako pre nose kocionu siiu. Ovakav 
tip kocnice je veoma otporan flU pojavu zamoru kocnica (Fejding). 

Dizel motor: Motor sa unutrasnjim sagorevanjem koji kori51i diztl 
gorivo. Pmvi dizel motori nemaju sistem za pa!jenje veC ubrizgavaju 
gorivo u cilindre u trenutku kada je klip sabio vazduh loliko da je 
zagrejan do tacke 11:1 koja] se dize! gorivo pall samo. bez vamiec. 

DMT: Donja mrtva tacka. 

Dobos kocnica: Ciiindrican melalni odlivak koji se pricvrscuje na 
tocak. U njemu sc nalaze pLipUCC kocnice, bo i frikcione povrsine 
potrebne za zaustavljanje automobila. 

Donji vezni lim velrobran3: Deo karoserije <lutomobila kojl se naiazi 
izmcdu instrument table i pregradnog zida kabine i rnotornog pro­
stora. Ovaj deo sadr±i i ventilacione olvare. 

Dugacko i kratko oscillljuce mme: Sislem vesanja koji irna gamje i 
donje osdJujuce mme. Gomje rame je kraee od donjeg. Ovim se 
omogucuje da toeak osdluje u venikalnoj ravoi LIZ minimalnu pro­
menu nagiba. 

Dvostruka platinska dugmad: Razvodnik paijenju kad kojeg se 
koriste dva kompleta plminske dugmadi kako bi se povecao ugaa 
brega. taka da se pri velikom broju obrtaja motora d\)bije dovoljno 
jaka varnica OLi svcCicama. 

RECNIK POJMOVA 

E 
Elektricitet: Tok elektrona sa jedoog atoma na drugi. 

Elektricni otpor: Svojstvo elektricoog provodnika da spreei iIi srnLinji 
tok e!ektricne struje. 

Elektroda u sveCica: Metalna sipka koja prolazi kroz centar izolatora 
je e!ektroda. Mala melalna sipka zavarena za metal no kuCiste je 
druga elektroda. Ove e!cktrode su pozn:J.te kao centralna i bacna 
elektroda. 

Elektrolit: Rastvor sumporne kiseline i vade koji se nalazi u ce!ij::l!na 
akumu1:Jtot3.· i koji hemijski reLlguje sa materijalom elektrode i nu luj 
naCin se stvara elektricna stmja. 

Elcktromagnct: Magnet koji se sastoji od n<llTIOlaja provodnib oka 
cdicne iii gvozdenc sipkc. Kada strujLl prolazi kroz namotaje, sipka 
sc namagneliSe i ostaje namagnetisana sve dok stfuja protice kroz 
namotaje. 

Elektromotor: Elektromagnetni ured3j koji sluii da pretvori elek­
tricnu encrgiju u mehanicku. 

Element (akumulator): Grupa ploca. Postoji SCSt demenata u aku­
mulatoru ad 12 volti. Elementi su medusobno serijski povez3.ni. 

EMS: Elektromagnctna sila (napon). 

EHlen glikol: Hemijski r3.stvar kaji se dodaje u sistem Z<l hla.uenje 
r<ldi sprecavLlnju zamrzavanja teenos!i za hladcnjl;:. 

F 
Fijukanje motora: Metalni zveccCi zvuk koji daje motoT pri ubrza· 
nju. bd je ugao predpaljenja isuvise velik za oktansku vrednost 
goriva koje se koristi. 

Filter: Uredaj koji je konstrllisan tako da uklanja strane materije iz 
lIlja. vazduha. bcnzina itd. 

Freon-12: Gas ko]i se Korist! kao sredstvo za hladenje u friziderima i 
klima uredOljima. 

Fuzija (topljenje.l: Kada dva meta!na deb dostignu tacku topijeoja i 
kada se spoje odnosno zavare. 

G 
Garei: Ovaj izraz se koristi da apise tvrdi ili meki nanos u proslOru 
Z8 sagorevanje, oa sveCicama, ispod klipnih prstenava i na pecurci 
(seSiru) ventila iii ispod nje. 

Gas: Materija kaja je u gasovitom sranju. Moze se sabijuti. Pri 
zagrevanju se siri, a pri hladenju skuplja. 

Gasni cep: Kljllcanje iii isparavanje goriva u cevovodu zbog pregre­
vanja. Kljucanje sprebva kretanje goriva, a u nekim slueujevima 
moze potpuno zaustaviti njegov tok. 

Gasovi u karteru: Odnosi se on izduvne gasove kaji pro laze pored 
klipnih prstenova i od!aze u karter, odaklc moraju da se uk lone 
pomocu urcdaja za recirkulaciju benzinskih i uljnih isparenja. 
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RECNIK POJMOVA 

Generator: Uredaj koji mehanicku cnergiju prctvara u e!cktriCnu. 

Geometrija upravljanja: lzraz koj! s(! ponekad keristi za opisivanje 
raznih uglova koje zaklapaju neke komponente u sistcmu upravlja. 
nja prednjih tockova. Ti izrazi su najcesace nagib. Z<ltur. gazenjc ild. 
Karisti se i za opisivanje medusobnih uglovil kaje zuklapaju prednji 
lOckav! pri kretanju automobila kroz krivinu. 

Gil za popravku Iimarije: Materijal koji je nacinjen taka da sc 
pomocu njega mogu izglacati ulubljeni delavi karoserijc. Posta 
otvrdne gil se obrusi, a deo aboji. 

Glava motora: Metalni deo koji je zavrtnjima pritvrscen na gamji 
deo bloka motara. Glava motam slu'li da pokrijc cilindrc sa gamjc 
strane. U mnogim sJucajevima u glavj motora su smesteni \~enti1i. 
Glava motora predsravija ideo prosrora za sagorevanje. 

Glavcina totka: Deo na koji se pritvfscuje tocak. 

Gla\'e za visoku kompresiju: Glava cilindra sa sm,mjenim prostorom 
za sagorevanje, a time i povecanom komprcsijom. Ovakve g!ave se 
mogu posebno izradivati. a mogu se dobit! i brllSenjcm standardnih. 

'\\, 
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Glavni kocioni cilindar: Deo hidraulicnog sistema za koccnje u kome 
se stvara pritisak. 

GMT: Gomja mrtva tatka. 

Goli vijak: Metalna sipka sa navajem nr! oba.kraja. 

Granifni vakuum: Ovaj izraz sc odno~i oa trefllitak kada je klip 
kocnice sa servo pojatanjem dostigao maksimalnu silu kocenja sa 
raspoJozivim vakuumOffi. 

Grejac za mesavinu: Prostor aka usisnog vada kroz knji proi:l.Ze 
izduvni gasovi i zagrevaju mesavinu goriva i vazduh<l pri radu 
motora. 

Grlo karburatora: Prosror kroz kojt protice vazduh u gornjem delu 
karburatora (Venturi). 

H 
Helikoidni zupcanik: Zupeanik u kojcg su zubi izvedn'l pod uglom u 
odnosu na osu zupcanika. 
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Hemijski elcklricitet: Hemijski naCin dobijanja'c!cktriciteta (akumu­
Jaror). 

Hidraulicne kocnicc: Koenicc kojc rnde pomocu hidraulicnog prili­
ska. Glavni kocioni cilindar obczbedujc_mdni prilisak koji se preno~i 
kroz telicne ccvi do cilindaru na locKovima. koji pritiskuju papuCicc 
na dobos, odnosno pioCicc n<l disK. 

Hidraulicni podizaCi: PodizaCi venlila koji pomocu pritiska ulja i2 
sistema za podmaziv<lnjc motora os!aju stalna u dodiru i sa brega­
starn osovinom i sa tdom vcntila. Oni se autom.!tski priklgodavaju 
svakoj promeni duzine tela vemila. 

Hidraulicni: Odnosi se na kretanje Ouida. 

Hidraulika: Nauk.a 0 kretanju thida. 

Hidrokarbonat (ugljo\'odonik): Mesavina v{)donika i ugljenika. Ben­
zin jc ugljovodonik (He). 

Hidrometar: Instrument sa plovkom u staklenoj cevi 
specificna tdina tecnosti 

kojim se meri 

Hipoidni zupcanici: Konusni i tanjirasti zupcanici knji sc testa 
primenjuju za diferencijal. Zupci oba ZUrblnika su konusni i rezan! 
spiralno wko dOl stojc pod nckim uglom u Od110S11 na osu vralila 
kOllusnog zupcanika. 

Homokineticki zgl~b: Zglob koji jc t<lko konstruisan da umogucuje 
prenosenje obrtnog momenta sa pogonskog na gonjeno vrarilo bez 
promene brzine gonjenog vratila. 



j 

I 
Indeks viskoziteta: MCf<l sposobnosti ulja cia sc oduprc promenama 
viskoziteta pri zagrev::mju. 

Indukcija: Stvaranje e!cktricitcta nd jed nom dc!u pomoeu drugog. 
naelektrisanog del<l sa kojim prvi deo nije povezan. OVO sc oog;}da 
zbog uticaja magnctnog polja naclektrisanog tela. 

lndukcioni kaJem (bobina): Uredaj koji sc kad automobila karisti za 
povecanje nupana na sveCicama. Vidi: "Kalem«. 

Isparenje: Gasoviti, oblik tecnosti. 

lsparivac: Uredaj u sistcmu sa klima urcd<ljem ko]i sluzi da teenos! 
za hladcnje prcvede iz tccnog u g<lstlViw stanje. Isprivw: 51: nalni 
nn onom mcstu guc sc vrsi rashladiv;mje. 

Ispiralljc: Cisccnje sistema za hladcnje upumpavanjem jakog sred­
stva za C;iiicenje kroz sislem u smcru suprotnom od norm;.l!nog 
kretanja tccnosti u sistemu. 

ispustanje vazduha iz kOCionog sistema: Postupak kojim se potiskuje 
koCiono ulje iz glavnog koCionog cilinOrLI. taka da se otvaranjem 
odusnog ventila nn koCionom cilindru svakog tack:! izbacuje vaztiuh 
iz sistema za kocenje. 

Izduvni vod: Cevi koje spajaju izduvnc otvore na glavi lOo{Ora sa 
glavnom izduvnom cevi. 

Izolaciju: Materiju! kroz kllji elektroni teSko proJaze. Sluzi kao 
spoljni zastitni sloj n(l provodnicima i elektricnim dclovima i lime 
sprec:1va nastan:1k kratk0.Jl ~pnja i spajanja sa masom. 

Izolator: Mnterijal iii Ido od materi.1a1a koji ne rwvndi e!ektricnu 
struju. Takvi materijali su porculan, stakln. bake!it. i s1.. koji sluze 
kao izolacija na provodnicima u c1ektricnom kolu radi sprecavanja 
odvodenja e1ektriciteta. 

J 
Jacina struje (amperaia): KoliCin:1 struje potrebna za pokretanje 
nekog dektricnog apcHata. 

»lahanje« kvacila: Kada vazae u toku voznje odi nogu oslonjenu na 
pedalu kvaCila. 

Jcdnosrnerna struja: Elektricna struja koja teee sarno u jednom 
smeru. 

lednosmerno kvacilo: Mehanizam kvaeila ko]i se ukljucllje sarno pri 
kretanju 1.1 jcdnom smeru. Ako nema obrtnog momenta, iii ako je 
Obrtni momenat suprotnog smer:1. kvacilo proklizava. 

JednoS'merno kvacilo elektropokretaca: Pogon od elektropokretaca 
koji se ukljucuje mehanickirn putem. Kada se motor startuje, jcdno­
smcrno kvacilo je ukljuceno sve dok se ne prckine sa st:1rtovanjem. 

K 
Kalem: Spirala napravljcna od provodnika: urcdaj koji se kod 
automobi!a koristi za povecanje napona na ~veCicanm, iIi da obez­
bedi elektromagnctnu silu. 

RECNIK POJMOVA 

Kamcnac (sistem za hladenje): Taloicnje rde i mineral a u delovima 
sistema za hladenje. 

Kanda: Oslonac iIi osovinic<l koja se moze pomeriti iJi uvesti u 
uzupccnjc S<l zubom na drugom delu; na primer kandza na p;)rking 
kocnici :1utomatskog menjaca koja se moze ubaciti u kontakl sa 
zubom na drugom delu i da na taj n<ltin blokira zad~je taekavc. 

Kapa razvodnika paljcnja: Kap<l iii poklopac od izolatorskog materi­
jala koj~ lml) centralni priktjucak j seriju (po jedan za svaki cilindar) 
prik!juc<lka koji su ravnomerna rasporedeni po krugu aka central­
nog prikljucka. Sekundarni napan se dovodi do centTa!nog pri­
k!jucka, a zatim pamocu rucice razvodnika do odgovarajuceg pri­
kljucka. 

Kolo: Dea taka elektricne struje od izvora preko potrosaca i priklju­
caka nalad uo izvora. 

1\010 (otYOrclloj: Hila koji prekid iii razdvojeni kontakt u eid_!riL:' 
110m kalu, ba obzira da Ii je namerar, (pn:kiu,-,-c), iii ncnamer<lJl (los 
k~m~ . 

Kolo (paraJelno): Elektricni sistem u kojem su svi pozitivni polovi 
povezani jednim provodnikom, a svi negativni polovi drugim pro­
vodnikom. 

Kolo irednofserijsko): Elektricni sistem u kojem su delovi vezani 
jed<ln za drugi pomoeu sarno jednog provodnika. 

Kolo (zatmfcno): Kola elektricne struje u kojem nema prekidu. 

Kom:mde upravljai:a: Sistcm veZd, sipki jJi cevi. i poluga kojL: ~u 
povezane tako da prenose silu i kretanjc 5<J vol ana nCl preunj .... 
tockove. 

Knmora za sagore"anje: Proslor iznad klipa, kada je klip u g:ornjnj 
rnrtvoj tacki. Ovaj proslor okruiuju k!ip, cilindar motora i glay~! 
mOlora. 

.Kompjuterska regulacija motora: Metoda koriscenja mikroprtlcc· 
sora. r<lznih scnzora i soienoida u motoru radi kontrole perform ansi 
molora. Senzori prenose kompjuteru informacije 0 tome sta ~c 

doga(:l:1 u motoru, taka da kompjuter na bazi tih podataka moie ct,l 
reguli!;e rad sistema za gorivo. pa!jenje. izduvnih gasova i mcnj:1ca 
tako da se dobije najmanja potrosnja goriv<l j smanjeno zagadenje 
izduvnim gasovima. 

Kompresija: Dejstvo pritisku na oprugu. Hi bilo koji oprlJzni materi­
jal, i kao posledica toga skracenje opruge u smcru dejstva silc 
kompresije. 
Dejstvo pritiska na gas i smanjenje zapremine gasn kao posledica 
dejstva priti~ka. 

Komulator: Uredaj koji kod I.'kktromotora i gcneratora obezbeduje 
10k struje izmedu namotaj<l rotorn i cetkica. 

Koncentricni krugovi: Dva iii vise krugovn postavljenih tako da 
imaju centar u iSlOj tacki. 

Kondenzacija (pojava): Vlaga iz vazduha koja na hladnoj podlozi 
prelazi u teeoo stanje. 

. Kondenzacija (proces)! Proces vracanja isparcnja u teeno stanjc. 

Kondenzator: Uredaj koji s!uzi za prikupljanje e1ektriciteta. 

Kondenzator (kod paljenja): Deo koji se Dalazi izmedu platinske 
dugmadi u razvodniku i bobine i koji sprecava pojavu elcktricnog 
luka na platinskim dugmadima. Kondenz.ator moze da prihvati i 
zadrii e!cktricnc udare. 
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Kondenzator (kod klima uredaja): Deo rashladnog uredaja koji 
hladi zagrejaoo i sabijeno sredstvo za hladenje (freon) i vraca ga iz 
gasovitog u teeoo stanje. 

Konusno - valjkasti leiaj: LeZ:lj koji ima veti broj konusnih valjCica 
ad eelika. koji se nalazc izmedu spoljnjeg i unutrasnjeg prstcna 
lei:aja. 

Karburator: Uredaj koji sluii za mesanje goriva i vazduha u isprav­
nom odnOSll. 

Karburatori sa jednim. dva iii cetiri grla: Ovo se Od005i oa broj grla 
posta vljeoih izmedu karburatora i usisne grane. 

Kardansko vratilo: Vratilo koje spaja izlazno vratilo menjaea 5.1 

vratilom konusnag zupcanika diferencijala. 

Karter (korito motora): Rezervoar koji jc zavnnjima pricYrsccn na 
donji deo kuCisla radiliee i za!vara motor. 

Kasno paljenje: Podesavanjc trenutka paljenj<l taka da vamiea 
nastaje kasnije, odnosno pri manjem hro,iu stcpeni pre gamjc mnve 
taeke nego sto je to propisano. 

I , 

Kataliticki filter: Uredaj koji se koristi da pretvara hidro karbonatc i 
ugljen monoksid iz izduvnih gasovu u vodenu paru j ugljcn dioksid. 
Kalaliticki filter! iz i 98 1. mogu da uklanjaju i oksidc aZOla (NOx) iL 
izduvnih gasova. 

Kilomctar: Metricb mcra zu duiinu 1 km ~ 100(1 In .= 0.62 milje. 

Kilo\'at 
(t k\V := 

(kW): Vclicina 
1.36 KS) 

kojom 5' meri ~naga motora 

Kilonlt/teiina: Odnos izmcdu ukupne tdine automobila i raspolo­
iive snage. Deljenjem leline brojcm kilovala odrectuje se tczina koju 
pokrecc 1 kw snage matara. Ovaj adnos lOla veiiki uticaj na ubrza­
nje. pouosnju i opste perfarmanse automobi\a. 

Klackalica: Klaekalica se koristi da prenese kretanje navise koje 
dobija ad sipke podizaca. u kretanjc nanizc. odnusilo. pokret otvMa­
nja ventila. Karisti se za motort: koji imaju vcntilc u gJavi. 

Klip: Okrugli ccp. otvoren na jednom kraju, koji klizi kroz eilindar 
motora. Klip jc pricvrsccn na klipnjacu. i kada se smda goriva i 
vazduha upaii. klip prenasi silu eksplozijc na klipnjacu i !.lulje n;1 

radWeu. 
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KIipni prs1cllovi: R;ISct:eni prstcn ubaccl~ u mez na klipu. Prstcn je u 
kontaktu sa stranama ureza. i tare sc 0 zid cilindra te na taj nnCin 
zaptiva prostor izmedu klipa i cilindrJ. Klipni prstcn koji jc konstru­
isan da zaptiva zapa!jcnu smcsu goriva iznad klipn jt:: kompresioni 
prsten. Verina kiipova ima dva kompresiona prstcnu u !.lva gornja 
urcza na klipu. 
Klipni prsten koji je konstruisan da struie ulje sa zidov;l cilindra Zove 
se uljni iii podmazuju6 prsten. OV<Jj prslen jc taka konstruisan da 
ulje maze da prode kroz njega i daljc kroz otvore iii proiazc na klipu 
nazad u karter (korito motara). 
Uljni prstenovi se izraduju u vc!ikom broju razlicitih oblika i kon­
strukcija. 

Klipnjaca: Vew izmedu klipa i radiliee. 

Klizni leiaj: Lciaj n<JCinjen ad posebne legure. Ovabv lezaj nema 
pokretnih dc!ova i vratJia kaje je osionjeno n<J ovakve iezajeve kiizi 
preko materijala ad koga je nacinien Idaj. 

Klizni zglob: Zglob koji prcnasi pogonski obrtni momenat sa jednog 
vrLltiJa na drugo. a pritom omogucuje poduina krctanja izmedu Ova 
vratiJa {promenu medusobnog r<lstojanjal. 

KoCioni cilindar locka: Cilindar sa klipom koji se ~ktivira hidraulic­
nim pulem. i koji potiskujc papuce koeniee prcm3 dobosu. 

Kocnice »vuku«: Pajava koja nastaje kao posledica ruzlike u ~ili 

trenja na kocnieama sa jedne U l)dnosu na drugu stmnu vozib. 

Koeficijent trenja (frikcije): Ivlera vclicine trenia koje sc ~t\'ara 

izmeclu dva tcl::! II fizickom kontaktu. kada se jedno telo vuee preko 
drugog 

Kord: Sloj platna impregniranog gumom od kOJeg se pr,wl <iutomo­
bilska guma. 

Kratki spoj: Direktno spajanje dektricnog kola sa masam. 

Krctanje u smeru kazaljke na satu: Obrtanje na dcsnu stranu. II 

istom smeru kao i kaz,lijka sata. 

Krunasta nantka: Navrtka koja na jednom svom kraju ima niz un::za 
kroz koje moie da sc provuce rasecpka koja osigurava navrtku od 
odvrtanjLl. 

Kru1a osovina: Osovina na koju su pricvr~ceni IOckovi. Ova osovina 
prenosi pogon na tockovc. 

KuCis/e leptira: Deo u sistemu za ubrizgavanje goriva kad kojcg sc 
gorivo ubrizgava na meslU !M kojem se nalazi miaznica za gorivo. 
KuCistc leptira podseca DC! karburaloL ali nema niSta drugo osim 
brizgaljke. U njclTlu nema plovka. mcrnih kola ni venturi cevi. 1me 
je dobilo po tome sto st:: oso\'ina leptira naJazi na osnovi ovog sklopa. 

KuCiste (kavez) difcrcncija!a: CcJicni deo na koji jc pricvfsccn 
tanjirasti zupcanik. Ovo kuC!ste goni zupcanike satelitc:-trkace i 
form ira unutra;nju nosecu povrsinu za vralila i zupcanike. 

KuCiste kvaCila iii zvono: Liveno kuCiste od gvoZda ili auluminijumll 
koje ~e postavlja preko zam<ljca i mehanizmll kvacila. 

KuCiste radiliec: Deo motora koji okruzuje radilicu. Ovaj deo sc ne 
sme meSati sa korilOm Z;l ulje (kancrom). kojl je izraden od ccJicnog 
lim;} i zavnnjima se pricvrscuje za kutiste radiliee. 

Kuglasti zglob: 01:1iello se koristi kao elcmenat za spajanjc sponc i 
ogibljenja kod nczavisnog prcdnjcg vcsanja. Ovaj spoj na jed nom 
kraju ima osovinicu od kaljenog cc!ika sa navojem. U sfcdnjem dciu 
je konusan, a na drugom kraju lma oblik kug!c. 
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Kvacilo: Urednj koji sluii za spnjanje i razdvajanje prenosn snage sa 
jednog sklopa na drugi. 

Kv:lt':jlo sa valjdma: Kvacilo koje ima niz valjcica postavljenih u 
wk;lv no~ac da obczbeulije rn::nD~ ~n,lge u jeunom smefll dok Cl' 
kvacilo proklizav<lti. odnosno »okrct<lti na prazno«. kada se snaga 
dovodi iz supratnog smcra. 

L 
Lamcla kvaCila: Dw skiopa kvaCila koji je uzupcen sa kvaCilom 
menjaca iii sa ulaznim vratilom. Obloien je frikcionim materijalom. 
Kada je kvaCilo ukljuccno (spojeno), lame!a je stisnuta izmedu 
zamajca i potisne place. 

Lanac razvodnika: Pogonski lanac u razvodnom mehanizmu koji 
pokrccc bregastu osovinu t<lko sto povezlIje lan(:anikc na radilic] i na 
bregastoj osovini. 

Lepe;asta opruga kvaeila: Okrugli komad U obliku cinije. izmdcn od 
ravnog celika za opruge. U nekih kvaciia sluzi da pririsne potisnu 
plocu uz lamdu. 

Lepljene obloge kocnic'.l: Obi age kDcnic.1 ko}e se kpc na papuce 
kocnice pomocu lcpka. 

Leptir karburatora: Zatvurac grlu karburatora koji se koristi za 
regulisanje koliCine smcse koj<1 se odvodi u cilindre mOlarn. 

Leptirasti vcnti!: Ventil u knrbllratoru. 

Lciaj: PovrSina ili sklap na koji st: osl,mja kontaktna povrsina iii 
obrtni dclovi. 

Linijski rno/uri: Motori u kojim::J 'SU cilineri rasporcdeni po jednom 
pravcu (u ravooj linlji). 

Listasta opruga: Opruga u sistemu vesanja saCinjena ad \'ise sloje\·<.l 
ravnog telika za opruge. Promenom broja listova (pojedinatni slo­
jevi) iii debljine listova menjaju se cvrstina i namena opruge. 

J: List.asto (slojevito): NeSto sto je saCinjeno i2 veccg broja slojevCl. 

,ii 

Luk: Protok elektricitetCl k~oz vazdusnu sredinu izmedu d\'e elck­
trade. Tom priiikom proizvudi se bljesnk i oslobada velika kolicina 
toplote. 

M 
Magnet (stain i): Komad namagnctisanog cciiku koji privlaci sve 
fericne metale. Stalni magnet funkcionise bez elektricne struje i 
zadriava svaj magnctizam dugi niz godina. 
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Magnetno poljc: Prostor u kojcm postoje magnctne linije, odnosno 
magnetn! Ouks. 

Meduosovinsko rastojanje: Rastojanje izmedz centra prednjih i cen­
tra zadnjih tockova. 

Mcduzupcanik: Bilo koji zupcanik u· menjacu. izmedu prve i 
direktne brzine. 

Mehanicka kocnica: Radna kocnica koju se aktivira pomocu mehu­
nizma koji povezuje pedalu kocnice sa kocnicama. 

Mehanieki iii standardni menjac: Menjae kod kojeg stepene prenosa 
mora vozac da menja pomocu rueice menjaea. 

Mehanizam: Sistem veza i poluga povczanih taka dn pre nose silu iii 
krctanje. 

Menjae: Uredaj kojl pomocu zupennika ili pretvaranju obrtnog 
momenta menja prenosni odnos izmedu braia obnaja motora i hroja 
obrtaja pogonskih tockova. Kada se povecava broi obnaja motoru, U 

odnosu na braj obrtnja tockova, onda se dabija veti obnni momcnat 
ali se aU!omohi! krcce m:1Ojom brzinom. Smc1Oj~njcm broja obrtaja 
motora U odnosu na braj obrtaja tockov;). povecava se brzina krew­
oja automobi!a. ali se smanjuj~ raspoloi.ivi obrtni momenat na 
pogonskim to(;kovima. 

MenjaCfdiferencijal: Pogonski sklop u koj~m su menjae i diferencija! 
u jed nom sklopu. 

Mertle kompresije: Instrument koji se koristi za proveru kompn:sije 
(pritiska) u ci!indrima. 

~Ierna sipka: Metalna sipka koja dopire do kartera za ulje. Konsti se 
za kontrolu nivoa ulja u motom. 

Merni listie: Tanka traka ad tvrdog celika obradena na taenu dcb­
ljinu. koja se kori~ti za proveru zazora izmcdu raznih delon. 
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Metricke mere: lcdinice metrickog sistema mera. 

Mikrometar: Precizni mewi aint koji pri merenju daje taenost u 
opsegu 0.001 mm, 

Milimetar: Metricka mera kojn odgovara 0.03937 inca. 

,.ML« motomo ulje: Mmorna u!je prcdvideno za kariscenje u moto­
rima koji rade '! povoljnim, lakim lIs1avima rada. 

Mlaznica: Mali Olvor iii prolaz koji se karisti za regulaciju prorok:l 
benzina u raznim de!ovima karburatom. 

.. I\-1M« rnotorno ulje: Matorna ulje predvideno za koriscenje u 
malO rima koji rude u srednje tcskim uslovima sa povrcmnim povise­
nim brojem obrtaja. 

Mornentni kJjuc: Specijalan kljuc koji pokazuje sa kolikim je 
momentom pritegnutn navrtka ili vijak. 

Motori sa unutrasnjim sagore,'anjem: Motori u kojih gorivo sago­
reva u samom motoru. i koji pomocu takvog sagorevanja razvijaju 
snagu. 

MPH: Milja na cas. 

.. MS« motorno ulje: Motorno ulje pn':dvideno za korisccnjc u moto~ 
rima koji rade pri visokom broju obrtaja i u teskim uslovima radiJ i u 
gradskim uslovima voznje. 

Mulj: erni smolasti talog koji se nalaz! po ccloj unutragnjosti 
motora. Nastaje usled meSanja prasine, ulja i vade koji se zajcdno 
mutkaju pod dejslvom pokrctnih del ova. 

Multigradno ulje: Ulje koje ispunjava SAE zahteve i pri niskim 
temperaturama. kad je dovoljno retko. 'I pri visokim l'emperatumma, 
kada jc dovoljno gusto; nn primer ulje sa oznakom SAE iOW-30. 

N 
Nagib tocka: Naginjanjem vrha ccntralne linije lOcka prema spoljnoj 
strani dobija sc »pozitivni« nilgib tocka. Naginjanjcm vrha centralne 
!intjc locka prema unutrasnjoj strani dabija se »negalivni« nagib. 
Kada je nagib lotka pozilivan, tockavi su na vecem rastojanill pri 
vrhu nego pri tlu. 

Naumenicna struja (AC): E!ektritna struja koja se krece u jednom 
pa u drugom smcru (ad pozitivnog ka negativnom, zatim od negaliv­
nog ka pozitivnom). 

Napon: E!ektricni napon koji izaziva tok struje 1I kolu. 

Napon akumulatora: Napon koji se dabija oa polovima akumuia­
tara. 

Negativni prikljucak: Prikljuc<lk, kaa sto je na primer na akllmula­
toru, sa kojeg letc slruja prcma pozitivnom prikljutku. 

Neopren: Sinteticka guma koja je vrlo otporna na nafmc derivate. 

Ncpokretan osovinski most: Osovina koja se ne okrece vee samo 
obezbeduje osnovu - most na koji se postllvJjaju toekavi. 

Nezavisno oslanjanje (veSanje): Sistem os!anjanja koji omogucava 
da se svaki toeak krece nezavisno navise i naniie bez uticaja na drllge 
lockove. 

Niska pedaJa kocnicc: Stanje kada pcdala kocnice dopre suvise blizu 
poda pre nego SIO se kocnice aktiviraju. 
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Njutn-metar: KoliCina rada pOlrcbna da sc I njutn podigne na visinu 
ad 1 metar (1 njutn = O.1'i.::.g). 
Isto \;.ao i poviaccnje tcreta od 1 njutna nn. rasrojanju od ! metra. 

Nosac: Urcdaj koji drti dcJove pricvrscenim. 

Nosac konusnog zupcanika: Onaj deo zadnje osovine na kome leii i 
u kame se naJa:.:i vratilo kOilusnog zupcanika. 

o 
Ob/min: Broj obrtaja u minuti. 

Obilazni venti!: Vemil koji svojim Olvaranjem obezbcduje tok Ouida 
kroz neki drugi vod. 

Obilazni l'cntil za vazduh: Deo sistema za ubrizgavunje vazduha. 
Ovaj venti! usmerava vazduh sa pumpe u usisnu granu ili smunjujt: 
previsok pritisak odvodcnjem u ~ltmOS[cru. Na vozi!ima iz 1981. i 
novijim. drugi obilazni venti!, koji se obicno naziva obilazni venti! za 
vazduh. propusta vazduh iii u izdu\'nu granu iii u kataliticki filler. 

Obloge kocnicc: Presovani materijal sa koeficijentom trenja koji jc 
potreban za zaustav!janje :JUtomobila. ObJoge se lepe iIi pricvrscuju 
zakivcima za papueu kocniee. 

Obod ventila: 5polin<J donju ivica gbve (pcturke) ventlla. Ovaj cleo 
vemHa je u kontaktu Sa sedistem ventila kada je venti! zatvoren, 

Obogach'anje propanom: Posebna tehnika kDjom se propan dodaje 
u karburalor preko vakuin creva. a u cilju podeSavanja smde za rad 
motora n<:l praznom hodu. Ovu tehniku koriste prafesionalnl meha­
nieari za novije tipove aulomobila k.od k.ojih je smes:J goriv'-t i 
vazduha podescna tako dOl je vrlo siromasna. 

Obojeni (crnD metali: Svi mctali koji nc sadrie gvozdc. 

Obrtni moment: 5ila okretanja iIi uvrtanja koja sc meri u njmn 
metrima. 

Odnos smeSe vazduh/gorivo: Tczinski odnos u kame se vazdllh i 
gorivo mesaju u karburaloru iii sistemu sa ubrizgavanjcm gariva. 
Idea!an odna~ sa aspekta potrosnje goriva i tistoce izduvnih g,a.sova 
je 14.7 delova v<lzduha na jedan deo benzi.na. Bogata smesa je kada 
ima vise goriva a manje vazduha. iii odnos vist od 14.7: 1. Siromasna 
smcsa je kada ima vise vazduha a manjc goriva. tj. ad nos manji ad 
14.7:1. 

Odskok opruge: Naglo istezanje opruge posto je bila sabijena. 

Oksidi azota (NOxj: Zagadivac koji nastaje kada temperatura sago­
revanja prede vrednost od 1400 0c, pri kojoj se jdine kisconik i 
aZOL Sadriaj oksida azota II izduvnim gasovimu sc smanjuju pom ocu 
uredaja za rccirkulaciju !zduvnih gasova. k:lo i katalitickim fil!cronl 
na automobiiima proizvcdenih po;.;lc 19~ 1. godinc u SA D i jog nckilll 
zem!jama. 

Oktanski broj: Broj kojim se oznacava speeificna otpornost goriva 
na detonalivno sagorevanje. 

Om: Jedinica mere elektricnog otpora. 

Omlmctar: Instrument koji se koristi za merenje veliCine otpora na 
datom sklopu iti u kolu. 

Omov zakon: Zakon c!cktriciteta koji daje odnos izmedu napona. 
strujc i otpora. Napon od 1 volta daje jaeinu struje od ! ampera pri 
prolaskll struje kroz olpor ad 1 ama. lednaCina: V = I x R (Volt = 

amper X om). 
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Opruga ventila: Spiralna opruga koja zutvara venti!. 

Opseg opterec~nja: Sistcm oznaka on pncumatiku kaje oznaeavaju 
dozvoljcno optcn .. -ccnjt: i prilisak u pneumatiku. 

Oscilacije: Brzo pomcranjc napred-ouzad iii gore-dole. 

Oscilujllca us'n'ina (most): Sistem nczavi~n{)g zadnjeg veSania. pri 
ccmu sc jcdan !ocuk krece u vertikalnoj ravo! nezavisno oc! drugog. 
Diferencija! jc zavrtnjim'-l pricvrscen oa sasiju, a za vodenje tockova 
sluic razli_citi sistcmi veza. Pogonsku vratila (poluosovine) Sa jednim 
iii viSe zglobova povczuju difcrencijal sa_ pogonskim tockoyirna. 

I 
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Osigurac: Urcdaj koji Ole s<lstoji od provodnib sa niskom tackom 
IOpljenja, i koji jc postavljen 11 kolo. Kada dode do preopterccenja u 
kolu, osigurac se istopi j prekinc kola. 

Oshmjcna masa: Ounng) se [1a tcii[1u svih delovn 3utomobila koji se 
oslanjaju na sistem za vdnnje. 

Osovina klackalica: O~ovin;) na knjoj se naJaze kl;)ck;)lice. 

Osovinica klipa: Cc!icn:: osovinica koja prolazi kroz klip. Koristi se 
za povezivanje klipa sa malom pcsnicom klipnjace. Ova osoviniea je 
okrugla ) obiCn{) je suplja. 

Osovinski most: Poprccni nosat vozila na Cijim se krajevima nalaze 
odnosno okreeu toekavi. 

Ovainost (radijalna): Gubljcnje kruinog oblika tocka ili drugog 
kruznog dela. 

Overdrive (stedni nod): Uredaj sa planetarnim zupcanieima koji, 
kada se ukljuci. obezbeclujc da izlaz.na brzina na kardansko vratOo 
bude Z:l oko 1/3 veea od brzine izlaznog vratila iz menjaca. 

Oznake za poddavanje paljcnja: Oznake, obieno pastavijene nu 
prigusnicu vibracija radilice, kojc sc koriste on se sistem za paljenje 
sinhronizujc taka da se varnica na svceicama javlja u pravom tre­
nutku. 

Oilcbljcnjc: Sitna nazubljenja na vrati]u i otvoru, koja se me· 
dusobno sprdu oa bi se spretila proklizavanje pri prenosu obrtnog 
momenta. 
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p 
Pad napona: Gubitak elektrienog napona izazvan otporom kola. 

Paljenje: Paljenje smde goriva i vazduha koj,e se za benzinskc 
motore VI'S! pomoeu varnice. Za dizel matore, paljenje se vrsi 
toplotom j pritiskom . 

Papuce kocnicc: Dca su sistema za kocenje i nalaz!! se na toekovima. 
a na njih se pricvrseuju oblege kecn!ca. Kada se pomoeu hidraulic­
nog pritiska aktiviraju kocioni cilindri. ktipovi cilindra potiskuju 
papuee kocnica take da obloge dodu u kontukt sa dabosem. 

Paralelna kola: Elektricna kola sa dva iii vise otpornika taka poveza­
nih da sc omogueuje protok struje kroz sve provodnike istovremeno. 
Za razliku ad rednog kola, struja u paralelnom kolu ne mora da 
prode kroz jcd;m otpornik da bi stigla do drugog. 

Parkirna kocnica: Kocnica koja se aktivira rukom iii nogom i koja 
sprecava da se automobij krece tako sto blokira zCldnjc !ockove jli 
izlazno vratilo mcnjaca. 

Pedala za gas: Pedal a oa podu kojom vowc, prcka poluga oonosno 
sistema mehanickih vez.a. regulise leptir karburo.tora. 

Penetrirajuce ulje: Posebno ulje kaje se koristi zo. razdvajanje z:Jr­
daHh de\ova taka da se mogu skinuti. 

PUmanov mehanizam za upravljanje: Kratka poluga je pamOeli 
zubac<l spojena so. izl<Jznam osavinom upravljilca. Ova poluga pre­
nasi silu od upnlvljac<l preko upravljacke osovine na spont.> sistema 
za upruvljanje. 

Platinska dug mad: Dve pokrctne kontaktne povrsinc u razvodniku 
paljenja, koje, kad su spojene. zatvaraju strujno kolo. KOntakti $U 

abieno nupravljeni od tungstena, pia tine iIi srebra. 

I'loce akumulatora: Tanke ploce olovoperoksida iii poromog olov:1. 
Pastoje dye vrste ovih placa - pozitivne i negativne. Ploce su 
rasparedene po grupama kaje se zavu element! i to no. naizmenican 
nacio, Potpuno su uronjene u elektrolit. 

Pneumatik: Gumeni spo!jni omotae i unutrasnja kruzno ob!ikovana 
eev ad gume. koji se pastavljaju na naplatak i obezbeduju pneumat­
ski ogibijen kontakt i prianjanje na put. 

Podesavanje oh'aranja ventila: PodeSavanje pOlozaja ventiia tako da 
se oni olvaraju u pravom trenulku U odnosu nn polozaj klipa. 

PodeSal'anje zazorn sveCice: Padesavanje poloiaja boene e!ektrode 
svcdce da bi se dobio odgovarajuCi zazor izmedu nje i centralne 
e1ektrode. 

Podizac ventila: Deo koji je u kontaktu sa vrhom ventilo. i ~a 

bregastom osovinom. Podizac se krece po bregu bregaste osovine. i 
kada ga breg pOlisne navise. podizac otvara ventil. 

Podizaci ventila sa valjcicern: PodizaCi koji na kontaktnoj povrsini sa 
bregom bregaste osovine imaju mali valjak. Ovaj va!jak se postavlja 
da bi se smanjilo trenje izmedu brega i podizaea. Ovo rdenje :,e 
uglavnom koristi kada se ugraduje specijalna bregasta osovina i vria 
jake opruge ventila. 

Podloska: Plotiea kojom se podesava i odrzava rastojanje izmedu 
dva dela. 

Podusrneravanje: Tendencija automabila da nastavi cia se krece po 
pravoj liniji U situaciji kada su prednji tockovi okrcnuti na bilo koju 
manu, testa je poznuto kao beianje iz krivine, odnosno pluzcnje. 
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Poduina listasta opruga: Listasta opruga koja je tako ugradena da je 
paralelna poduznoj as! automobila. 

Pogon na prednje tockovc: Odnosi se na automoblle u kojih su 
prednji lackev! pogonski. 

Pogonski most (potpuno slobodan): Vratifo koje sluzi za pogon 
zadnjih tockova. Ono ne nasi i ne drzi totkove. 

Pogonski most (palu iii cetvrt slobodan): Vr<ltilo koje sluzi za pogon 
tockon, nasi i sluzi za pricvrsCivanje tockova. 

Pogonski most (tricetvrt slobodan): Vratilo koje sluzi za pogon 
zadnjih tockova i istovremeno ih nasi. Totkovi se oe pritvrscuju za 
ova vrarilo. 

Pogonski remen: K!inasti kais koji je obicno napravljen od gume. 
celicne zice i platna; moze se koristiti za po~retanje kampanenti kao 
sto su pumpa za vodu, alternator iii kompresor rashladnog uredaja. 

Pogonsko "ratilo (poluosovina): Pogonski dement iE vratilo koje 
povezuje boeni zupeanik difercncijala sa toCkom. 

Pojachac opruge: Uredaj koji se koristi z.a pojablnje deistva opruge 
koja je oslabiia, iii za povecanjc nosivosti standardne opruge. 

Pol: Poziti\·ni i negativni prikijucci na celiji iIi na akumulatoru. 

Polaritet: Kvalitet ill stanje svojstveno nekom telu koje pokazuje 
suproma svojstva iIi sile u odnosl'. na suprotan dec iii suprotnom 
smem. 

Poluga: Cvrsta sipk<:l iti nosac koji se moze obrtati oko jedne tacke 
koj;} se ZO\·e oslonnc iii upoma tacka. 

Poluga platinskih dugmadi: Pokretni deo platinskih dugmadi koja sc 
nalaze u razvodniku paijcnja. 

Poprecna listasta opruga: Ustast;:! opruga koja je postavljena 
popreko U odnosu Oil poduznu asu 3utomobila. 

Poprecno vratilo (upravljuc): Vratilo u upravljackom prenosniku 
koje je vezano sa osovinom uprav!jaca. Poprecno vratilo je ozJeb· 
ljeno na delu koji ulazi u upravijacki prenosnik. 

Posuda sa aktivnim ugljem: Urcdaj za kontrolu zagadenjil koji se 
obiCno nalazi u motornom prostoru. Ovaj uredaj sakupJju i zadrzava 
u sebi benzinska isparcnja iz rczervoara i kurbufZl.lOra. bda motor 
nc radio Kontrolni ventil se otvara poste motor pocoe da nIdi i 
zagreje se, a zatim spravodi isparenjc do usisnc grane tako cia mogu 
da sagorc u motoru. 

Potima plata hacila: Dea sklopa kvacila koji putem pritiska opruga 
steze iamelu uz zamajac. ·1 na tal nacin prenosi vucnll silu. Da bi se 
kvaCilo iskljucilo, potisna ploca se odvoji od 7.11majC<l pomocu nozl1e 
komanae. 

Potisne poluge hacila sa centrifugalnim tegovima: Potisnc poluge 
kvaCila koje na sebi imaju regove, tako da pri visokom broju obrtaja 
pofuge vrse dodatni pritisak na lamelu. 

Potisni leiaj: Leiaj koji se potiskuje prema polugama potisne ploce 
da bi se iskljucilo (odvojilo) kvacilo. 

Povratna regulacija karburatora: Karisti se u kombinaciji sa komp­
ju!erskom regulacijom motora. Elektromagnet koji se nalazj u kar­
buratoru. reguJise smesu goriva i vazduha kaka hi se odrzala najma­
nja potrosnja goriva i kvalitet izduvnih gasova. Regulacija se vrsi 
pomoeu kompjutera koji ulazne podatke dobija ad scnz.ora za kise­
onlk u izduvnom vodu motora. 
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Poyratni pritisak: Odnosi se na otpor koji sc javlju pri protuku 
izduvnih gasova kroz izduvni sistcm. 

PozitiYno gaienjc: Medusobni polozaj prednjih IDckova: rastoj,mje 
tockova je nn prednjcm kraju manje nego na zadnjcnl. 

Pracenje lockOl'll.: Ga:tenje zadnjih tockova po tragu ili lik uz trag 
prednjih tocko\'~. 

Prag: Deo karoserije automobiln koji se nalazi izmedu prednjeg. i 
zadnjeg blatobrana, a ispod vrata. 

Prazan hod (motor): Normalni braj obrtaja motam kada je leptir 
karburatora zatvoren. 

Praznjenje (akumulatora): Crpljenje elektricne energije iz akumula­
tara. 

PreCistac za ulje: UredJj kroz koji prolaz! u!je iz motora. i na taj 
naCin uk!anjaju abrazivne cestice. 

Precistac za nl.zdllh: Uredaj koji se korisri za odstranjivanje pra~ine i 
drugih stranih materija iz vazduha koji se usisava II motor, servo 
ureoaj kocnica i druge delove automohila. 

Precistac za ~·azdllh Sll uljem: PreCistac vazduha kou koga se karisti 
sud sa uljem za uklanjanje ostataka neCistocc iz vazduha koji se 
usisa\·a u karburator. 

Precnik cilindra: Precnik cilindra motora. 

Predgrc\'anje: Dovodenje dcla toplote pre nego sto dade do potpu· 
[Jog zagrevanja vceom koiiCi[Jom toplote. 

PrednaprC7.anje: Napon kojim se dduje na lez;'lj pre n~go stn sc lezaj 
potpuno optereti. Ova sc postize pomocu nantke za podesm':Jnjc. 
kao na primer kod navrtkc ruk:wca na le:tajcvima prednjih tOCkOV3. 

Prednja stena: Metalni deo karoserije koji sc nalazi izmcdu putnic­
kog i motornog proslora. 

Prednji leiaj ulaznog (spojnickog) vratila: Mali ki.aj Dd bronze. u 
nekim slucaje\"ima i kotrljajni leiaj. koji se u zavisnQsti od tip;J 
uutomobiia nalazi u mdiiici iii u ccntru z<lmajc<l. i koji sluzi kOla 
oslonac spoijnog kraja ulaznog (spojnickog) vratila menjaca. 

Prekidllc: Uredaj koji uspostavlja. prekida i preusmerava struju u 
e!ektricnom kolu. 

Premestanje tockova: Zamena mesta tockova na alilOmobilu da bi 
se iz.jednaCilo trosenje pneumatika. 

Prenos snage: Kardaf!skO iii rogof!sko vr'itilo. karrl.anski zglobovi 
itd .. koji povezujl.l izlawn vratilo menjaca sa uiaznill1 pogonskilll 
vratilom zadnjcg mosta. 

Prcl10snj mehanizam: Dco sistema za upravJjanje koji koristi dve 
kratke spone povezane na upravljacke poluge i dugacku cemralnu 
vcznu sponu. Vewa spona je sa jedne strane oslonjena na slobodnu 
polugu, a sa druge strane vezana direktno na upravij<lcku polugu 
volana. Ovakav raspored ima oblik paralclograma. 

Prcnosni odnos: Odnos izmedu broja obrtaja pogonskog i gonjenog 
zupcanika. Ako se pogonski zupeanik okrcne za celiri obrt;lja dok se 
gonjeni zupeanik ok rene za jednn. onda jc prenosni udnos 4 prcll1<l 1 
(4:1), 

Presisavanje: Stanjc kadt! je smcsa gOrlva i vazduha previse bogata 
iii kada je isuvi~e velika koliCina goriva dos!a u cilindre. MOlar ce 
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tesko startovati, a u nekim slucajevima necc uopste moei da stanuje 
pre ncgo iito sc smoje ne popruvi. 

Prctpaljenje (PodeSavanje paijenja): PodeSavanje pa\jenja taka da 
varnica onstane pre nego sla klip dode u gamju mrtvu tacku (GMT). 

~ Preusmeravanje: Tendencij<l uutomobila d:::l skrece ostrije u krivini 
nego sto VOl-ae namcrava. 

Prigusivac: Dca kroz koji pro!aze izduvni gasovi i koji prigusuje 
buku motara. 

Prigush'ac pulsacija: Uredaj koji sluzi da umiri pulsacije iIi nagla 
praznjenja goriva koja sc jav\jaju izmedu pumpe Z<1 gorivo i karbura­
tora. 

Prigushrac vihracija: Okrugii i leski komad koji je pritvrsccn on 
prcdnji deo rudiiice i keji smanjuje lorzione viomcijc, 

Prikljnc3k: Tacka spajanja u elektricnom kolu. Kada se misli na 
akumulator, zove se po! i odnosi se na dva stubiea na akumulatoru. 

Prima rna, prednja iii vodeca papuca kocnice: Pupuea kocnice koja je 
postavljena tako da je okrenu{:) prema prednj:;;m delu automobila. 
Ova papuca ima osobinu da se pri kocenju sarna pribija uz dobos 
kocnice. 

Primarni pronldnik: Provodnik sistema za paljenje koji je pod 
niskim naponom. 

Primarno kolo: Kolo struje u bobini iii kondcnzatoru, a sluzi kao 
izvor za stvaranje (indukovunog) sekundarnog visokog napona u 
sistemu za paljenje. 

Prirubna ploca kocnice: Jab cdicna ploe<l na koju su pricvrScenc 
papute; kotnice. Reakcija koCione sile kojom sc deluje na papuce 
kocnice se prihvata na prirubnu plocu kocnice. 

Pritisnut oprugom: Kada se neki uredaj dri:i na mestu iii pod 
pritiskom pomocu dejstva jedne iii vise opruga. 

Produzlli kablovi: Par izolovanih k<lblova velikog poprecnog pre­
seka sa stipaljkama na svakom kraju, Ovi kabJovi se koriste 23 

startovanje moton kada je akumulator slab. taka !ito se pomocu njih 
izvrsi premoscivanje sa dobra napunjenog akumulatora. 

Progresivna veza: Veza izmedu karbunitora i pedala gasa koja je 
konstruisDna da otvara lcptire na karburatoru S:;J vise grin. U pocetku 
ovom vezom se otvarn jednn leptir i kada se postigne odrcdenn lack a 
otvaranja, onda potinje sa otvaranjem drugog leptira. 

Proklizavanje: Klizanje gume po povrsini puta. 

Promeoa brzine (stepena prenosa): Odnasi se na trenutnk definisan 
brojem obrtaja motora iii brzinom kretanja automobila, kada je 
potrebno preCi u sledeCi stepen prenosn mcnjncH. 

Protektor: Deo pneumatika koji je u kontaktu sa povdinom puta. 

Protivteg: Teg koji se pricvrstuje na neki pokretni deo i SVOJU," 

teiinom ga dovodi u ravnotezu. 

Provera kompresije: lspitivanje kompresije u svim cilindrima pri 
pokretanju motora. Sve sveCice su uklonjene, menc kompresije 
postavljen na jedan od otvora svecice, !eptir brburatora otvoren do 
kmja, i motor se s!artuje sve dak ne prestane fast pritiska. Provera 
kompresijc je pogodna za odredivaoje stanja vcntila, klipnih prste­
nova i cilindara. 

Provodenje: Prenos toplole sa jednog tela na drugo kada su ta dva 
tela u fizickom kontaktu (prenos dodirom). 

RECNIK POJMOVA 

Pucanj (detoostivno sagorevanje): Stanje praceno glasnim pucnjem. 
koje nastaje kad benzin u motoru sagorev3 previse bue. Pozoato i 
kao d~tooa~ija iii detonativno sagorevanje. 

Pumpa za gorivo: Vakuumski uredaj koji se pokrece mehanickim iii 
elektrienim putem i koji sluzi da benzin iz rezervoara potisne u 
karburator. 

Pumpa za ulje: Uredaj koji sluii za transport ulja pod pritiskom, do 
razliCitih delova motora. Pumpa za uJje dobija pogan ad bregaste 
asovine. 

Pumpa za vodu: Centrifugalna pumpa sa lopatic<lma koje su tako 
izvedene da uspo.stavljaju tok teeoosti za hladenje kad motom koji se 
hlade pomocu tecnasti. 

Pumpanje pedale za gas: Pritiskanje i pustanje pedJ.Je gJsa kako bi 
se dovelo vise gariv3 u cilindre. 

Punjenje akumulatora: Proces obnavljanja ::lKumu!atora koji se 
sastoji od propustanja eiektricne cnergije kroz akumulator. u smeru 
obrnutom od smera praznjenja akumulatora. 

Puini toeak: Vrsta zupcanika koji se nalazi na danjem buju asovine 
upravljaca. 

R 
Radijalnc gllme: Automobiiske gume ciji su slajevi baka pam!elni 
jedan sa drugim i stoje pod pravim uglom U odnosu ria gazni sioj. 

Radijalno: Kretanje pravo od centra. 

Radijlls: Rastoj::lnje izmedu centra rotacije i lub iii kruZnice. 
odnosno kruga koji se formir3 rotacijom. 

Radijlls okret:mja: R::lz!ika u ug!ovima koje zaklapaju prednji toc­
kovi sa sasijom tokom kreranja automobiia kroz krivinu. Unutrasnji 
toc3k se vise zakrece, odnosno ima vece negativno gaienje. 

Radilica: Vratilo koje proiazi celom duzinom motara. Delo\'i vratil3 
su izbaceni tako da formiraju »kolena« na koja se pricvrscuju klip* 
njate. Na radilici se pravolinisko kretanje klipova pretvar<l u obrtno 
kretanje radilice. 

Radna zapremina: Ukupna zapremina koju defini.se kiip kretanjem 
od donje do gornje mrtve tacke. 

Radni takt: Rastojanje koje pre!azi klip kada se krece od gamje do 
donje mrtve tacke. 

Ram (sasija): Sklap od metal nih profila i delova koji nasi motor i 
karoseriju, a oslanja se na tockove i sistem za vesanje. 
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Rasccpka: PoJuZrlO razdvojcna mctalna civija. Po provlal'cnju Civijc 
kroz otvor iii urez njcni krajcvi 5C ra!iirc 6mc se sprcc<Jva ispadanic 
Civijc. 

Rashilldni nuid: Teenos! koja sc koristi U f<Jshladnom sislclllu <lU[O­
mobila. Sluzi Ja ukloni loplotu Sil ccvi isparivilca i prcnesc jc na 
kondcnzator. kod klima un:Jaja. Za h!adcnjc motora sc obii:no 
koristi rustWlf antifriza i v()dc. -

Rasklinjavanje: Z,lravn<.lvanje kr'lJ<l z<Jkovicc i sl., udarccm able 
stranc gl:l\,C cekica. 

Rasprsivanjc: Razbijanjc goriv,l na finc ccstice i mdanje ~a vazdu­
hom koji struji. 

Razvodni menanizam: mchanizall1 koji sluzi za pogon brcgastc 
oso\'inc. 

Ra:n'Cldnik paljenja: Urcda.i kon~truisan da USposlllvija i prckiJa 
prim~ml(l kola paljenja i da time r<lzvoui visok napon do odgovuraju­
ceg ciJindra. u pravom trcnmku. 

Recirkulacija izdu'mih gaso"a: Proces vracanja malog ucla izduvnih 
ga~()\'a nazad u usisnu granu kako bi se razblazila smesa gnriva koja 
Ui'lZi u cll!ndar. i dOl sc na tui !latin temperature ~agorcvan.ia odrZc 
l~p(,d t,-td\l.' na kojoj n;Jst<l.iu oksidi azma k(lji su problematitni 
zag;Juivuti. \\:ntii 2.,1 recirkul;.lciiu izduvnih ga~O\'a rcguiise povr<ltak 
IzdllVTIlh ga~l)\'a u lISiSllU gr:Jnu motora. 

Redno iii serijskn kolo: E!cktricno koio sa civa iii vise potrosaca koii 
su tako po\,cz;lni J:! slruj;l mor~1 cia rrnJe kl"02 jedan. da bi dO$la do 
drugug p(ltrnsilea. 

Redosled puljenja: Redoslcd po kome mura dnCi do paijenja \l 

eilindrirna mutor:J - 1. 5. 3. 6. 2 . ..\ itd. 

Re~u!ator napona (reglcr): Urcdaj koji;.c kuri:;ti za kon[roiu !1apO!1a 
i il.i:une ~truje. . 

Regulhanje isparcnja: lspar;tvanjc goriyu iz rczcrvoara Z,j gorivo iii 
iz lonceta karhurator:J. Ova kYO lag:IJiv;JI1.!t: >'1.' kO!ltroiise srrovodc~ 
nJcm isp<Jfcrlja u pusuuu sa aKti\'nim ugljt:m. gJe sc isparcnju 
pnhvalaJu i ladr.zavaju svc dok motor ne poenc un radio Tada 
j,,-parenja odlaze u usisnu granu i sagorcvaju u molOru. 

Rele:' E!cktromagnets.ki prekidacki urcdaj ko]i porno6u slabI.' struie 
alvura i za!\'ura kolo j:lke struje. 

Rub pneumaiika: Deo pneumatika koji sc oslanja na priruhni de(l 
naplatka. No::,cCi prslcn je ojac<l!1 arm"Uurom od cc1icne flce. 

~ . . /-... > 
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Rucica mcnjac-.l.: Rucna komanda pomocu kojc sc vr~i prom~na 
stepena prenosa. 

Ru6ca nllvodnika p:tljcnja: Dco U obliku kapc koji je postavljcn na 
gomji kraj osovinc razvodnik(l paljcnja. Pri okretanju rueica je u 
stalnom konwktu sa ccntr<l!nim prikljuckom kapc razvounika. i 
pritom provodi sckundarni napan na jcdan ad spoljnih prikljucaka 
kape razvodnika. 

RucDa ili parkirna kocnica: Koenica kojo!11 se v02ilo drii zakoceno 
za vreme parkiranja. Kod nckih tipOVil. pri aktiviranju ruene kocnice 
mehanickim putem sc pritiskaju paruee zadnjih koenitil; kod drugih 
tipova aktivim se kociona traka koja jc postavljcn::l oko koCiunog 
dabosa na kardanskom vratilu. odnosno njegovom priruhnom delu, 

Rukavac prcdnjeg locka: Osoyina koja se n::llazi na prcdnjoj upraY­
Ijackoj puluzi i preko koje se vrsi zakretanje tocka. 

Rukav3C sa kuglastim zglobom: Upravljacki rukilVUC kuji sc Yodi 
pomocll kug!(lstog zgloba. 

s 
SAE: Udrulenje ilutomobiiskih inzinjera S~D. 

S~goreV",mje: Proces koj'J se odyiju Whom gorenja. 

Samokoceca pllpuca kocnice: Paplle3 koenice (a ponekaJ i obc) koje 
se pri kocenju uklinjav<lju u dob(J~ i time u ~tv,lri pojaeavaju silu 
koccnja koju d0bi.iuju od koCionog cilindra tocka. 

Samonoseca karoscrija: Karoserija automobila koja istovrcmeno 
prcdst<lvlja i ram (s(lsiju). 

Samopuljenje: Pa!jenje snleSe goriva i vazduha pre !lego sto sc javi 
varnicu n<l svccici. 

SediSte "c0.1ila: POVfsina na hUj'.l ~c OSLlf1l;J obod pecurkc kud;1 j~ 
venti! zatvoref1. Najedtc su ova ~cdi~ta z,lkoscn<l pod uglom od 45 i 
:30 stepeni. 

Sekundarna, zadnja iii prater:.! papuca kocnice: P'dputa kocnice koja 
jc ugradcna tako cia jc okrenutil rrema zadnjcm dclu aUlomohiia. 

Sekllndarno koio (paljenjc): Visoko naponski deo sistema za pa­
ijenjc. 

SenztJr za kisconik: Scnzor u izduvnom vodu koji rC(lgujc na pro­
menu sadriaja kisconiLl u izduvnim gasovima. Ova inform,lCija se u 
kornpjutcru za rcgul:Jciju rada motora koristi za odredivanje rclativ­
nog odnosa mcsavinc gariva i vuzduha. taka da SI: mogu izvrsiti 
korekcije pomocu kojih se odrl.ava ravnotcz.a mcSuvine. Scnzor za 
kisconik kao illaz daje napon kojt se poveC<lV<I bda sadrzaj kisc­
onika l! izduvnim gasovima opada. 

Separator isparcnja: Uredaj knji sc kori;;ti za automobile oprcmljclll! 
rashl<ldnim urcd:Jjem. Koristi sc za sprecavanjc n<lstanka g;'lSl10g 
cepa na t'lj naein, sto vraca isparenja u rczcrvoar za gasove prcko 
poschnih vodava. 

Scrvisiranje: Proccs provcrc, popravke i poucstlvanja karbumlora, 
svecica, pIal ina. remena i paijenja kaka hi sc dobi!e najbolje pcr(or­
manse matora. 

Servo-uredaj kocnica: KonvcncionaJni sistem hidraulicnih -kocnica 
kod kajih se karisti vakum motara. za pokretanje klipa servo 
uredaja. Ovaj klip u nekim slucajevima dircktno potiskuje klip 
giavnog koCionag cilindra. Na t(lj naein se smanjuje sila kojom vozac 
mora da pritisne peda!u kocnice pri zaustavljanju aulomobiJa. 
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Servo.kocnice: Dobos-kocnice kojc su tako konstruisanc da sc pri­
marna papuea os1<lOja ml sckundarnu. Kada sc kocnicc aktiviraju 
primarna papuc<l leii da se krccc u smcru okrctanja dobosa i na t<lj 
naCin prcnosi silu nu ~ckundarnu papueD. Ovo dcjS1VO pojacanja 
smanjujc pOlrcb,.m pritisak na pcdalu kocnicc pri kocenju. i im3 

siroku primenu. 

Servo-upravljae: Upwvljacki 5i5tcm koji karisti hidraulicni pri[is<lk 
cia bi smanjio napor vozaC<l potreban za skretanje aulomobilll, 
Pritisak se korisri iii u samom mchunizmu gl<lve volana iii u hidra­
ulickom cilindru koji jc vczan na spane upravljaca. 

Sigurnosna glavCina: Urcdaj ugradcn na zadnju oSQvinu, a sprec;]v(l 
otpadanje locka u slucaju lom;l pogonskog vratib locka. 

Sigurnosni prckidae: Urcdaj. nije osigur;lc. koji slllzi l,1 prekidanjc 

kola u slucilju vclikih ortcrcccnj«. 

Sigurnosni venti!: Ventil koji je tako konstruisaTI da se Olvara pri 
odredenom pririsku. Time sc sprecava cia priti:;ak u sisteffil1 prede 
odre(knu-granicnu vrednos!. 

Sinhronizacija: Pribllzno usklndivanje. tako da dva iii vise dogadaja 
nastanu is!ovremeno - na primer. da se jllvi varnica na svecici u 
momentu bda je klip u pravom poloiaju. da se uskbdi da brzine 
dva vratila budu iste. da 5e vcntili otvaraju kada je klip u pravom 
poloiaju itd. 

Sinhronizovani menjac: Mehanicki menj,'.c knd knjeg. su sinhronizo­
vane brzinc. Ij. zupcanici koji se sprciu. Time se sprecava "bruse­
nje« zupc:l11ika. VcCina menj<1Cil ima sinhrone na svim stepenim<l 
preno${1, ali neb stariji '..ipllVi rnenj,!Cd ne1TI\1.iu sinh run !l;J prvom 
stcpcnu prcnOsa {ncma}u sinhronizovanu prvu brzinu 1. 

Sistem 7,~ zagrev'dnje vU:lduhu: Si~lem pomocu kojeg sc za vreme 
zagrevanja motom v(lzuuh eke izduvne grane voei u usisni Olvor 
filtera za vazduh, U sistemu sc nalazi vakuum mOlar sa tcrmOslat­
skorn rcgubcijom koji otvara i zatvara poklopac na usisnoj cevi 
fiitera za vazduh. Kada se motor zagreje vise nema poucbe za 
zagrevanjem vazduha jer gorivo isparava i bez toga, tako da pOklo­
pac zatvara otvor za dovodenje topIng vazduha, a Olvara proiaz 
hludnijem vazduhu iz spoJjne sredine, 

Slobodni hod: Siobodni hod u S!stemll veze. koji s.: j,\vlja po <lktivira­
nju komande i traje do stYarnog pokret:Jnja uredaj<l. Na primer. 
okrewnjc vo!ana pre nego sto lockovi pocnu da se zakreCtL 

Siobodni hod pcdalc haeila: OdreJeno rastojanje za knje sc pedal<l 
kvaciJa moze potisnuti <l da potisni iezaj ne dodirnc: poluge po(isne 

ploce. 

Smola-talog (sistcm za gorivo): Oksidizirani delovi goriva koji se 
talaie i obrazuju sloj smale u sistcmu za gorivo i ddovima motam. 

Snop zupcanika (kontra zupeanici): Snop zupc<:lnika koji se dobija 
obradorri izjcdnog komada. Snop zupeanika se nalazi u danjem delu 
menj'lca. Snap zupcanika povezuje ul<1zno j izlazno vratilo menjaca. 

Solenoid: Namotaji provodnika aka jezgra koje se namagnctise kada 
sc slruja propusti kroz numotaje; ekktromagnetski prekidac. 

Speciticna teiina: Odnos izmedu Idine nekog leta odredene zapre­
mine i teiine iSle zaprcmine vode. 

Spoljni omotac pneumatika: Telo pneumatika bez protektoru. 

j{ Sponc: Poluge. koje povezuju polugu upravljaca na g!<lvi volana sa 
Il po!ugaffiu na g!<:lvcinama tockova kod sistema za uprav!janje. 

L_ 
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Srcdstvo za podma:r.ivanjc: Bilo koja materija, omcno naftnog pore­
kla (kao slO su u/jc iIi mast), koja se ubacuje izmedu dvu pokretna 
llcla da bi sc smanjilo trenjc. 

Stabilizaciona poiuga: Poluga tako povezana, da smanjuje zanosenje 
i boena naginjanje sasijc i karoserije automobila. 

Stabilnost prnvca (upravljanje): Sposobnost automObila d~ se heee 
po pravoj liniji uz minimalnu kontrolu vozae:!. Automobil koji ima 
uobru stabilnost pravca, neosctljiv je na bocni vet<lr i neramine na 
pum. 

Stalno sprcgnuti zupcanid: Zupcanici koji su ·uvek spregnuti jedi.l!1 sa 
dfllgim - bez oDzir;! ll:\ Ii prcnose obnni momcnat iii nt:. 

Sfaticka f3\,notcZ:l: Ravt1otci:l l! st:lnju mirovo!l1ja odnosJ]o f:\vno· 
tela mirnog stanja. f'1.lstiZc 5": "1\~no!l!er!liI'll I<l.\poreJival1jclll1<:zine 
tocka i gumc oko usc fLltacijc, tak() da lOC<lK ncma tcndenciju da 
rotira sam od sehe bez obzirn llU polaiaj u koji se postav!, 

Staticki prilisak (kocnice): Odrcdeni pritisak koji uvck postoji u 
koCionom cevllvodu - cak i kad jc pedala kllcnice otpustena. St<Jtii':ki 
pritisak se odrzavi.l pomoct! rcgulacinnog ventila. 

Staza: Spoljni iIi unutr<l.~nii prsten !e:i:nj<l koji ohezbedujc kont;]ktnu 
povrsinu za kuglice ili valjCice. 

Stel)en (iucni): lI:ih()-ti deu punog kruga. 

Stcpcn kompresijc: Odnos izmedu zaprcmine cilindra lad:! je klip u 

donjoj mrtvoj tacki i zapremine cilinLira kaLia je klip u gmnioj D1rtvuj 
t;lcki. 

Stepcn sigurnHsti: Ohezhedeni...: veCih dimcnzija ()(i I1Cophl1dnc. u 
cilju dndmnog osig.uranji.l d~l LIeu ne otkait. 

r.~~ ..... . 
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Stroboskopska lampa: Stroboskopski medaj koji je povezan na 
sekundarno visokonaponsko kolo i emituje zrake svetlosti u tn::­
nutku kad se javlja varnica D(l sveCici. Usmcravanjem ovih zraka n<l 
oznake. kojc se okreeu, dobijn se utisak kao da stoje. Podcsavanjt.'D1 
razvodnika p.a!jenja oznake se mogu poravnati i nn taj naCin podestti 
paljenje. 

Suprotni smcr oil smera krctanja kazaljkc l1a satu: Obnanje u levu 
stranu Ij. obrnuto ad ~mera u kojem se okrecu ka:wljke sala. 

Svecica: Uredaj sa dve e!ektrode izmedu ko jih prcskaee elcktricitet" i 
stvara varnicu koja pali usisanu smdu goriva i vazduha. 
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Svecica sa otpornikom: Svedca koja u sebi Ima otpornik koji jc tako 
konstruisan da skrati i kapacitivnu i induktivnu fazu varnice. Time se 
smanjuju radio smetnje i produzuje radni vek elektrode. 

Sasija: Ram automobila, sistem 28 os\anjanje (vesanje), menjacki 
prenosnik; sve osim karoserije automobila. 

Sipka podizaca: Sipka koja povezuje podizac ventila sa jednim 
krajern klackalice. Karisti se za matore kojl imaju ventile u glavi 
motora. 

T 
Tabometar: ViSenamenski instrument za ispitivanje rada motara. 
KODsti se za merenje ugla zatvaranja (zazora) platinskih dugmadi, 
koji se izraiava u stepenima. Tahometrom se takode moze meriti 
i brej obrtaja matera. 

Takt kompresije (sabijanja): Dea ciklusa kretanja k!ipa kada kllp u 
cilindru motom sabijn smesu goriva i vazduha. 

Takt usisa"'anja: Dea ciklusa krctanja klipa u kam~ se usisava smesa 
vazduha i goriva u ciiindar mot ora. 

Tandem: Oni koji rade zajedno, a nalaze se jed an iza drugog. 

Tanjira~ti zupcanik: Veliki zupcanik koji je pricvrsceo oa kavez 
diferencijala. 

Termostat: Uredaj koji reaguje na promcnu temperature, u sistemu 
za h!adenje koristi se za kontrolu protoka rashladne teenosti u 
zavisnosti od njene temperature. 

Toplotna vrednost (svecice): Odnosi se na radnu temperaturu za 
datu sveCicu. Svetice su tako naCinjene da rade pri ra1.!icitim tempe~ 
raturama, u zavisnosti od debljine i duzine porcuJanskog izolatora, 
merenog od zaptivoe podloske do vrha sveCice. 

Torzione opruge: Odnose se oa sistem vesanja u kojem se umcsto 
spiralnih Hi listastih opruga koriste torzione opruge. 

Torzione vibracije: Nastaju dejstvom sile uvijanja i odvijanja na 
osovinu, usled povremenog dejstva sile iii opterecenja. 
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Trag tockova: Razmak izmedu prednjih iIi zudnjih tockov;).. Tragovi 
prednjih i zadnjih tockova nisu uvek jednaki. 

Tranzislorsko paljenje: Vrsta sistema za paljcnjc koji koristi traozi­
store i specijalnu bobinu. Za ovaj sistem karisti se i konvcncionulni 
ruzvodnik sa platinumu. Pri!ikom tranzistorskog p:.djenja napon 
ostaje konstantan, i na taj oaCin je moguce postiei vcliki brej obrtaj:l 
mmora bez »trokinmj<.!«. Radni vek platina jc vllo dug jer u tranzi· 
storskom .~istemu vrlo mala struja prolazi preko platina. 

Trenje (frikcija); Otpor klizaoju iii proklizavanju. 

u 
Ubrizgavanje goriva: Sistem za gorivo 6ji je karburator zamenjen 
uredajem koji ubrizgava gorivo iii direktno ispred svakog usisnog 
ventila, iii u usisnu granu. 

Ubrizgavanje vazduha: NaCin na koji se vazduh ubacuje u izduvnu 
granu iIi kataliticki filter radi smanjenja zagadenosti izduvnih 
gasova. Vazduh se ubncuje u izduvnu granu pomocu pumpc za 
vazduh i obilazoog ventila. 

Udaranje tocka: Tcndcncija locka da se krccc gore·dole taka da 
ucesw.ia i jako udara a podlogu. Ova pojava se ponckad zove i 
podrhtavanje (poigravanje) pri veliko] brzini. 

Udarni kljuc: Kljue koji ima pneumatski iii elektricni pogon, a sluii 
za otpustanjc iii stezanje navrtki, zavrtnjeva i sL. i tini to s-erijnm 
kratkih, ostrih udaraca. 

Ugao zatvaranja (pri paljenjul: Broj stepeni za koji platine u razvod~ 
niku paljcnja ostaju zatvorcne (spo.ienel. 

Ugljen~monoksid: Zagadivac iz izduvnih gasova, koji se stvara bJd 
nema dovolino vazduha da se obavi potpuno sagorevanje goriva. 
Prebogata smda povecava koliCinu ugljen-monoksida u izduvnim 
gasovima. KoliCina ugljen-monoksida u izduvnim gasovima sc sma· 
njuje striktnom kontrolom odnosa goriva i vazduha, naknadnim 
sagorevanjem j pomoeu katalitickog [iltera. 

Ulje z:a kocnice: Md3vina hidraulicnih ulja koja imaju visoku tacku 
kljucania i nisku tacku mrznienja. a i druge karakteristike potrebne 
za pouzdano koceoje. 

Ulozak sediSta ventila: Sedistc vcntila od tvrdog cclika kojc se maze 
menjati. 

Upravljac sa zupcastom Ich'om: Upravljacki mehanizam koji ima 
mali zupcanik na jed nom kraju osovine uprav!jaca. Ovaj zupcanik je 
uzubljen sa dugackom zupcastom letvom (polugom na kojoj je po 
jednoj iviclnarezan niz zubaca). 
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Upravljacke poluge: POiuge koje su pricvrscenc zavrtnjima iIi z~ml~ 
rene na rukavuc prednjeg toeb. One pre nose silu upravljanja sa 
spona na rukavac i na luj nm':in zakrecu laCkoye. 

Upravljacki mehanizam: Urcdaj koji 51! sastoji od puznog i scgmenl­
nog zupcanika iii od popTee-ne osovine i kuglica pomocu kojih se 
prenosi i uvccava sil:l kojom vazae uprav!ja vozilom. 

Upumpavanje ulja u cilindar: Stanjc pri kojern SUViSOil kolicina utja 
prolazi pored k!ipnih prcstcnova i sagorcva u prostoru za sagore­
vanJe. 

Uredaj za balansiranje tockova: Masina koja se koristi za proveru 
staticke i dinamicke uravnoteicnosti tockova. 

Uredaj za centriranjc prednjcg tTapa: Urcdaj koji se koristi Zil 
provenl nagiba. latura i gaicnja. 

Uredaj 1.3 podcsavanjc 1.3zora vcntila: Zavrtanj za poddi1vunje 
kojim se obczbedujc odrcdcni lUz.or na vrhu vrctcna ventila. Ovaj 
zavrtanj moze biti post01vljen na vrh podizaca. a i n<J. polugu klacka· 
lice. Kada klackalic01 ima kuglasti zglob. ulogu zavrtnja za podesava· 
nje ima navrtka. 

Uredaj za startovanje hladnog motora: Sastoji Se od leptirastog 
venti!;] koji jc postavljen u grlo karhuratora. Pri stanovanju hladnog 
motora ventil se zatvara. povlacenjcm odgovar<ljuce poluge, tako aa 
motor usisava bogatiju mcs<Jvinu. sto obksava stanowmje. 

Urez: Gruba povrsina koja Se dobija rezanjem pomocu ostrog kruz­
nog noza knji rcic metal take da svojim o;trim ivic3ma zadirc u 

povrsinu metala. 

Urezi za prstcnove: Urezi naCinjeni u klipu da hi se u njih post:.\'y·ili 
kiipni prstcnovi. 

Urezivanje navoja-ureznica: Rczanje nuvoja u otvoru odnosno 
nazubljen alat koji sc koristi zu rezanjc navoja. 

Usisni vod: Cev kojil spaja donji deo karburatora sa otvorima us is nih 
ventila na glavi mOlora. 

Usica: Zukretni nosac pomocu kog se jedan kraj lisnate opruge 
pricvrscujl' na ;asiju automobila. 

Uzemljenje: Sitllacija u kojoj je elektricno kola 
povezano sa karoserijom vozila pomocu sipke ili t'ake. 

v 
Vakuum: Zatvoreni prostar u kojem je pritisak vazduha ispod 
okolnog atmosferskog pritiska. 

Vakuum-rnetar: Instrument kaji se koristi za merenje vakuuma. 
Vakuum 5e meri u barima iii u mm zivinog stuba (mm Hg). 

Vakuum-posuda: Rezervoar u kojem vlaJu vakuum. Obicno se 
koristi za obezbcdenjc vakuuma za servo-kocnice u situaciji kada 
motor ne maze da obezbedi vakuum. U rezervoaru ima doveljno 
vakuuma za nekoliko koeenja pre nego sto sc isprazni. 

Vakuumski regulator paljenja (razvodnik): Sklap koj! je konstruisan 
tako da rcgulise vrcme paljcnja dcjstvom vakuuma motOra na mem­
branu. 

Vamica: PremosCivanje iii »presk<1kanje« taka e!cktriciteta preko 
zazara izmedu dye elektrode. 
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RECNIK POJMOVA 

Vat (W): Jedinica za merenje elektricne snage. Jedan val je proizvod 
1 ampera i 1 volta (W = A x V). 

Vazdusna pump::!: 'Mala pumpa za ubacivanje vazduha u izduvni 
sistcm radi smanjenja zag,~denosti izduvnih gasova. Pumpa dobija 
pagan od kaisnika rndilice preko klinastog remena. i povezana je iii 
na izduvnu granu ilili pamocu cevi na kataliticki filter. 

Vuzdusni tel': Mehur vazdttha mrohljen u kalu tecnoHi. zbog ceg.a 
ometu norm ainu cirku!aciju tcenosti. 

Venae :wpcanika zamajca: Zupcanik na obodu zamajca. Pagonski 
zupeanik elektropokretaea se uzupcuje na venae zupcanika zamajea i 
pokrece (startuje) motor. 

Venti!: Ured<lj za otvaranje iii zatvaranje otvora. Postaji veliki broj 
razliCitih tipova ventila. 

Venti! za smanjenje potrosnje: Kontrolni uredaj za protok £ori\'3 
koji se nalazi u karburatoru. 

Ventil za zagrevanje karburatora: Ventil postavljen u izduvni vod iii 
izduvnu eev koji odvodi odredenu koliCinu vrutih gasova do as nove 
karburatora da bi se zagrejao. 

Ventilski mehanizam: Razn! delovi od kojih se sastoje ventili j njihov 
mdni mehanizem. 

Venturi: Deo tevi iIi kanala koji je konusno ohlikovan tako da 
formira suienje poprecnog preseka. Teeno:;t iIi ga:;ovi pri prolaw 
kroz ovakav presek povecavaju brzinu kretnnja. a pri prolasku kroz. 
najmanji presek d06 ce do stv3ranjil vakuuma. Nagib prema sHuji 
vazduha je mnogo slrmiji nego nagib niz strUjll v<lzduha. Prineip 
venturi cevi sc koristi u karburatoru. 

Vijak (navrtka) tocka: Vijak iii navrtka - sluii Z3 priC\TSCivanje 
toeb na giavCinu. 

Viljuska kvacila: Uredai iii viljuska koja je prikljuccna na poti::.ni 
lci3j i slui! da pokrene pOlisni lei.aj prema polugama rOlisne place. 

Viskozitet: Mera tecenja ulja. 

Visokonaponski kabl: Yisokonaponski provodnik koji vodl ad 
bobine do razvodnika. 

Vise!amclasto kyacilo: KvaCilo koje po svojoj konsuukciji ima neko­
liko lamela. 

ViSestruki vod: Izduvni vod koji ima pregradu. Svabl polovina voda 
ima posebnu iz.duvnu cev. 

Vlakno (zarnica): Otpornik u sijalici koji se uhri prilikom prolaska 
stroje, i koji pri tom odaje svetlo. 

Vod: Cev koja povezuje vise cilindara oa jedan izlaz iii jedan ulaz. 

Vodena kosuljica: Prostor oka cilindra i ventila koji je supalj tako da 
omogucuje hladenje pomocll teenosti. 

Vodica ventila: Otvor kroz koji prolazi vreteno ventila. Konstru­
isano je taka da daje pravac ventilu. Nekc yodice se presuju; druge 
sc jcdnostavno buSe kroz glav~ ili biok motora. 

Volt: ledinica za merenje elektricnog napona. 

Voitmetar: Instrument koji se koristi za merenje napona u elektric­
nom kolu. Izmerena vrednost data je u voltima. 
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RECNIK POJMOVA 

Vreteno: Osovin<.l aka kaje rotira drugi deo. 

,. VruCi .. kabl: Provodnik koji je vezan za <lkumulator iii deo clcktric­
nog sistema taka da je u dircktnoj veZI sa akumulatorom. 

z 
Zadnja izduvna cc'\': Dea izduvnog sistema od zadnjeg prigusivaca 
do zadnjeg del a automobila. 

Zadnji. prigu.sivac: Uredaj koji podseca oa prednji prigusivac i koji se 
nalazi u izduvnom sistemu blizu zadnjeg krajn izduvnc cevi. Ovaj 
prigusiv3c sluii za dodatno prigusenje huke iz izduvnog sistema. 

Zagadenje kuCista radilice: Zagadcnje kaje nastaje u kucistu mdilicc 
motOra usted prodora nesagorelih gasova iz cilindara. Zagadcnja se 
sastoje uglavom ad nesagorelog iii delimicno st,gore!og goriva, 
ugljen monoksida i vodene parc. Ova zagadenja sc uklanjaju 
pomocu uredaja za cirkulaciju benzinskih i uijnih isparenja. 

Zakovica: Metalna tivija koja sluzi da medusobno pricvrsti dva dela. 
Zakovica na jednom kraju ima glavu dok se na drugom kraju mora 
formirati, odnosno, raskovati. 

Zaledivanje karburatora: StvOlranje leda na prirubnoj p!oCi iii !cptiru 
karburatora. Kada mlaznica ubacuje gorivo u grlo karburatora (ven· 
turi), ono isparava. fsparavanje nagJo oduLima toplotu DKolnom 
vazduhu i u odredenim vrcmenskim uslovima (h!adno i vcoma 
vlaino vreme) moze dati do slvaranja leda. 

Zamajac: Relativno veliki disk koj! je pricvrscen na rnui!icll. i tiji jc 
z3datak da umiri udare koji nastaju pri radu motora. Ima inerciju 
koj::! je dovoljno velika da oddi ravnomerno okretanjc radilice. 
Zam::!j ae predstavlja ()snOVU nu kOjll se poswv!ja venae :wpcanika za 
stanovanje motora, i u najvecem broju siucajevu, prcustav!ja deo 
sklopa kvaCila. 

Zamena klipnih prstcnov:l: Brusenje eilindara i ugradnja novih 
klipnih prstcnova. • 

ZamOr: Lorn materijaia zbog ve!ikog broja savijllnja iii krivljenja. 
Prvi z;naci'su pukotinc koje brzo pre!aze u tamove. 

Zamor kocnica (Fcjding): Gubitak snage kocnica zbog pregrcvanja 
oblaga kocnice. 

Zapremina: Mer::! prostora kaju zauzima neko telo. lzrazena je 
u kubnim centimetrima. milimetrima itd. 

Zllpremiml mot()r:!: Z~lprcmina pros\ora kroz koji sc kn:ce eeit) klipa 
dui pune duzine hoda, pomnozena sa brojcm cilindra motora. 
Rczultat se izrahva u lilrima iii kubnim ccntimctrim<l. 

Zaptivka: Materijal Koji se umece izmedu dva deia i obezbeduje 
zaptivanje (sprecava curenje). 

Zaptivni prsten: Uredaj koji se kOrlsti za sprecavanje curcnja ulja na 
odredenim meS[ima. 

Zaptivni pl'Sten \'entila: Prstcn od ncoprcnske gume koji sc postavlja 
na zljeb na vretenu ventila dOl hi se spn.::Cio prolazak uija izmcdu 
vrctena i yodice. 
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Zaptivni lliosci .ta farovc: Prednje svctl0 Cija su s06vo. rcflcklor 
i zarnica izvcdeni kao jcdan Zalvorcni skl()p. 

Zarez: Ogrebotina iii urez·na obradcnoj povrsini. 

,.Zaribao« spoj: Kad<l se dva tela taru. zagrcju ~c i islisnu srcdstvo za 
podmazivanje sa dodirnih povr~ina. Tada sc dodirne povrSinc brie 
babaju, do\.; kretanje ne budc najzad oncllloguct:no. odnosno dok 
spoj ne »zarib<l«. 

Zastita ad knrozije: Nanosenje pasle iii bitumena u unutrasnJe 
delavc karoserije da bi je sprcCila pojavu korozijc. 

Zastitni sloj: Materija! koji se nanosi na ~.!lltamobil odozdo. sa donjc 
strane pok!opca motora, poklopcu prtljainika itd. Oyim premazima 
se smanjuje buka u voznji. 

Zatvoreni si.~tem 7.a hladcnje: Sistcm za bladcnje motora u kojem 
prelivni rczervoar, ocinosno dodatna posuda. sluzi da prihvati 
i zadrii visak rashladne tecnosti koji 5C javlja usled sirenja pri 
povecanoj temperawri. Dodmna posuda sprccava iz!ivanje tcenosti. 
a takodc poboJjsava rad sistema za hhldcnje. time sto iz njcga 
eliminise vazduh. 

Zatvorcni Iciaj: Leiaj koji sc rodmaie fabricki pri proizvodnji 
i zatim zatvori. Ovakav lez,tj se wkom radnog veka vise nc maze: 
pOdmazivati. 

Zavojna opruga: Komad sipke ad celib zu 0rruge. namolan kao 
spir::!la iii u obiiku spirale. Cesto sc karisti u sistemu ogibljenj,\ 
prcdnjih i zadnjih toekova. 

Zavrtnji sa krstastim urClOm na glavj: Zavrtanj knii ima rrilib10 
dubok krstasti urez nll glavi. a ne poprceni un:z kuo kod obicnog 
zavrtnja. 

Zazor: Prostor izmedu dcktroda svccicc; prostor izrnt::du obrlnih 
i nepomicnih delova morma iii gencratora: prostor izmc;du konwkt· 
nih povrsina "plalinskih dugmadi« itd. 

Zazor IcZaja: Prostor izmedu vratiJ,l i povrsine !czaja. Ovai prostor 
sc ostavlja da bi u!je za podmazivanje mog!o da prude do uodirne 
povrsine. 

Zazor svecice: Prostor izmedu vrhov<l Docne i cenlralne clcktrodc 
svecice. 

Zgloh: Savitljivi spoj koji omogucavu rromcnu ugla pri prenosu 
momenta sa pogonskog na gonjeno vralilo. 

Zupcanici razvodnog mehanizma: Zupcanici prievrsceni na radi!iell 
i na bregastu osovinu. Predswvljaju srcdslvo z:\ pogon brcgaslc 
osovinc. 

ZupCallici satcliti·trkad: Mali zupc;J.nici rmt<lvljel1i n<t u~ovintl 
u kavezu difcrcncijala. 0\1\ !.upc;mici su uzupccni u bottle zupc<Jnikc 
diferencijala. 

, 
Zupcanik radilicc: Zupcanik knji je postavljen na prednii (lL·t) radi­
lice. Sluzi za pogon zupcanika brcgaste osovine. 

Zupcanik sa pruvim zupcima: Odn05i se na zupcanikc Ciji su zupci 
seeeni paralelno u odnosu na ost! vralila. 

Zupcanik za hod ullazad: Zupcanik koji sluzi da sc u l1lcnjacu dobijc 
suprotan Smer okretanja izlaznog vratilll menjaca. 


